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Перечень технических спецификаций
закупаемого медицинского оборудования для Жезкентской сельской больницы КГП на ПХВ «Бородулихинская ЦРБ» УЗ ВКО на 2019 год

Техническаая спецификация Лот №1
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)
(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Автоклав, стерилизатор горизонтальный


	2
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	[bookmark: _GoBack]Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1
	Основной блок 
	Тип стерилизатора	паровой горизонтальный
Механизм закрывания крышки винтовой, один прижим
Материал наружных панелей наружная обшивка из ст.3 с порошковым напылением
Рабочее давление пара в парогенераторе и стерилизационной камере, МПа (кгс/см2) 	0,22 (2,2)
Ток 	переменный, трехфазный
Частота, Гц не более 	50
Напряжение, В не более	380
Потребляемая мощность, кВт, не более 	10
Степень защиты оболочки	IP24 
Диаметр стерилизационной камеры, мм 	400 ±4
Количество режимов стерилизации, не менее	5
Параметры первого режима стерилизации: 
рабочее давление, МПа (кгс/см2 ) 0,21±0.01 (2,1+0,1)
температура, °С  134±1
время стерилизационной выдержки, мин не более 5
Параметры второго режима стерилизации:
рабочее давление, МПа (кгс/см ) 0,11±0,01(1,1±0,1)
температура, °С 121±1
время стерилизационной выдержки, мин  20+2
Параметры третьего режима стерилизации: 
рабочее давление, МПа (кгс/см2) 0,20±0,02 (2,0±0,2)
температура,°С 132 ± 2
время стерилизационной выдержки, мин не более 20 
Параметры четвертого режима стерилизации: 
рабочее давление, МПа (кгс/см2)  0,11+0,02(1,1+0,2)
температура, °С 120+2
время стерилизационной выдержки, мин не более 43
Ручной (программируемый) режим стерилизации: 
рабочее давление, МПа (кгс/см2 ) 
температура, с °С  110 до 136
время стерилизационной выдержки, мин не более 60 минут
Точность поддержания стерилизационной температуры ±2°С
Вакуумная сушка стерилизуемых изделий методом эжекции
Остаточная влажность, не более 	1%
Объем парогенератора, л, не более	25
Управление 	автоматическое
Водоуказательная колонка для визуального контроля за уровнем воды в парогенераторе	наличие
Фильтр очистки воды	наличие
Система подачи воздуха в камеру через фильтр бактериальной очистки	наличие
Система охлаждения сброса пара в канализацию	наличие
Габаритные размеры, мм, не более
- глубина 1200±10
- ширина 604±10
 - высота 1360±10	
Масса, кг, не более 	180
Норма расхода воды на 1 цикл работы стерилизатора, включая цикл сушки, не более, л 	100
Средняя наработка на отказ, циклов, не менее 	3000
Средний срок службы, лет, не менее	10
Объем стерилизационной камеры, л , не менее	100
Применяемые стерилизационные коробки 	КФ-18 или КСК-18
	1 шт.

	
	
	Комплектация:

	
	
	
	Основной блок 
	Стерилизатор паровой горизонтальный 
	1

	
	
	
	
	Подставка-решетка под стерилизационные коробки
	1

	
	
	
	Запасные части
	- колпачок (под указатель уровня) 
	2

	
	
	
	
	- уплотнитель (прокладка под крышку стерилизационной камеры)
	1

	
	
	
	
	- кольцо (прокладка под крышку  парогенератора) 
	1

	
	
	
	
	- прокладка под ТЭН 
	6

	
	
	
	
	-трубка стеклянная 12x1,5-260 
	1

	
	
	
	
	- электронагреватель ТЭН 
	3

	
	
	
	
	- Вставка плавкая 
	2

	
	
	
	Эксплуатационная документация
	- Паспорт. Руководство по эксплуатации стерилизатора 
	1

	
	
	
	
	- паспорт сосуда, работающего под давлением 
	1

	
	
	
	
	- паспорт мановакуумметра
	1

	
	
	
	
	- паспорт клапана предохранительного 
	1

	
	
	
	
	- руководство по эксплуатации блока управления стерилизатором 
	1

	
	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:
	-

	3
	Условия осуществления поставки МТ 
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12

	4
	Срок поставки МТ и место дислокации 
	 60 календарных дней со дня подписания договора, ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12. Жезкентская сельская больница. КГП на ПХВ «Бородулихинская ЦРБ»

	5
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. 
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МТ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий



Техническаая спецификация Лот №2
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)
(в соответствии с государственным реестром МТ  с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Аквадистиллятор

	2
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к МТ 
(в соответствии с государственным реестром МТ )
	Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	1
	Основной блок
	Исполнение настольное
Внешний электроблок
Быстросъемная конструкция камеры конденсации над камерой испарения для более свободного доступа и удобства обслуживания и ремонта
Устройства для очищения  пара от капель не перегнанной воды
Система газоотделения при очистке пара
Трубный конденсатор
Защищенная от сколов, царапин и трещин поверхность аквадистиллятора – зеркальная нержавеющая сталь
Теплозащитный внешний кожух, обеспечивающий умеренно теплую (не более 45 0С) поверхность аквадистиллятора при его работе и предохраняющий эксплуатирующий персонал от тепловых ожогов
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал камеры конденсации	Нержавеющая сталь
Материал камеры испарения	Нержавеющая сталь
Материал электронагревателей	Нержавеющая сталь
Производительность, л/ч	не менее 15
Допуск на производительность	-10%
Напряжение, В 	380 (±10%)
Номинальная потребляемая мощность, не более, кВт	9,0
Частота, Гц	не более 50
Род тока	Переменный трёхфазный
Время установления рабочего режима, мин.	10
Количество потребляемой исходной воды, не более, л/ч	110 (±10%)
Качество исходной воды	Соответствие требованиям ГОСТ 2874-82, СанПин 2.1.4.1074-01 при содержании в ней аммиака не более 0,2 мг/л
Качество производимой воды - Соответствие требованиям
- статьи Фармакопеи «Вода для инъекций»
- ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная»,
- EN ISO 3696:1995 «Вода для лабораторного анализа» 
(к воде типа III)
Электропроводность получаемой воды, не более, См/м	2,2х10-4
Система безопасности:
Автоматическое отключение ТЭН при снижении уровня воды в камере испарения ниже допустимого и при прекращении подачи воды
Автоматическое поддержание количества воды, идущей на испарение
Автоматическое отключение аквадистиллятора при наполнении водосборника
Габариты в сборе:
Длина, мм, не более	340
Ширина, мм, не более	 280
Высота, мм, не более 	4465
Масса нетто, кг, не более 12
	1 шт

	
	
	Комплект поставки:

	
	
	
	
	Запасной стержень датчика уровня (электрод)
	1 шт.

	
	
	
	
	Трубка медицинская ПВХ Ø8 (для слива дистиллята) (L=1,0 м)
	1 шт.

	
	
	
	
	Шланг G1/2×G1/2 (для подвода водопроводной воды) (L=0,8 м)
	1 шт.

	
	
	
	
	Хомут 8-12 (для трубки слива дистиллята)
	1 шт.

	
	
	
	
	Хомут 12-22 (для трубки слива отработанной воды и штуцера слива воды из камеры испарения)
	2 шт.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:
	-

	3
	Условия осуществления поставки МТ 
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12

	4
	Срок поставки МТ и место дислокации 
	 60 календарных дней со дня подписания договора, ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12. Жезкентская сельская больница. КГП на ПХВ «Бородулихинская ЦРБ»

	5
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. 
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МТ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий



Техническаая спецификация Лот №3
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)
(в соответствии с государственным реестром МТ  с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Аппарат для визуализации подкожных вен 


	2
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к МТ 
(в соответствии с государственным реестром МТ )
	Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	1
	Основной блок

	Портативное, бесконтактное устройство для визуализации подкожных сосудов, идентифицирует  участок кожи с   сосудистой системой,  позволяя  определить раскрытое состояние сосуда ,избегая клапанов или   разветвлений.    Имеет функцию автоматической калибровки. Функция автоматического отключения луча через 2, 5, 15 мин.  Цветной экран, отображающий состояние аппарата, уровень заряда. Звуковой сигнал срабатывания кнопок.Режим луча в двух режимах: прямой (вены темные, ткани светлые) и негатив (вены светлые, ткани темные). Предназначено  для широкого круга пациентов; включая новорожденных, темнокожих и пациентов склонных к ожирению. Вес: не более 275г. 
Размер: не более 5смx6смx20см. Время непрерывной работы до 3 часов. Время заряда батареи 2-5 часов Батарея: литий-ионная не менее 3.6В,3,100мАч. В комплекте зарядная подставка, сетевой адаптер со шнуром, набор переходников для различных типов розеток, инструкция по эксплуатации.

	1 шт

	3
	Условия осуществления поставки МТ 
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12

	4
	Срок поставки МТ и место дислокации 
	 60 календарных дней со дня подписания договора, ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12. Жезкентская сельская больница. КГП на ПХВ «Бородулихинская ЦРБ»

	5
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. 
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МТ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий





Техническаая спецификация Лот №4
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)
(в соответствии с государственным реестром МТ  с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Аппарат для дарсонваль-терапии 


	2
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к МТ 
(в соответствии с государственным реестром МТ )
	Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	
	
	Аппарат дарсонвализации предназначен для лечебного воздействия импульсным переменным током средней частоты высокого напряжения и переменным током низкой частоты высокого напряжения.
Основные действующие факторы аппарата: 
импульсный переменный ток средней частоты
высоковольтный электрический разряд
озон, образующийся на локальном участке воздействия в результате коронного разряда между электродом и телом пациента
Показания к применению: заболевания периферической нервной системы с болевым синдромом (невралгия, нейромиозит, остеохондроз позвоночника, гипестезия, парестезия), мигрень, расстройства сна, энурез, алопеция, варикозная болезнь, геморрой
заболевания слизистой оболочки рта, дерматозы, трофические язвы и повреждения кожи
зудящие экзема, длительно не заживающие раны, вазомоторный ринит, воспалительные заболевания женских половых органов, простатит, сексуальные дисфункции.
Технические характеристики: амплитудное напряжение на выходе аппарата (8÷25) ±20% кВ; частота следования пачек импульсов, 100 ±10% Гц; частота заполнения импульсов, 110 ±25%  кГц; Питание, 	220 В 50 Гц; мощность потребляемая из сети, 50 ВА, габаритные размеры, не более 110 х 210 х 260 мм. Масса аппарата с электродами, не более 2,5 кг; Класс защиты от поражения электрическим током I, тип ВF по ГОСТ Р 50267.0
Комплект поставки:
•Электронный блок	1
•Сменные электроды основные (грибовидный, гребешковый, точечный)	3

	1

	3
	Условия осуществления поставки МТ 
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12

	4
	Срок поставки МТ и место дислокации 
	 60 календарных дней со дня подписания договора, ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12. Жезкентская сельская больница. КГП на ПХВ «Бородулихинская ЦРБ»

	5
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. 
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МТ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий



Техническаая спецификация Лот №5
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)
(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Аппарат для ДДТ-терапии, токи Бернара (физиокабинет)


	2
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1. 
	Основной блок
	предназначен для лечения болевых состояний,  возникших в результате растяжений, травм, а также различных болевых состояний со спазмами мышц, подострого и острого периатрита плеча, люмбаго, ишилгии, гастроптоза, невралгии, парезов, невралгических радикулитов, невритов и др. 
  Аппарат представляет собой источник     непрерывного 
импульсного тока полусинусоидальной формы ( частотой 50 и 100 Гц) и различных посылок этого тока, отличающихся по длительности, числу и частоте импульсов, форме нарастания тока и спада амплитуды. 
 Генерируемые аппаратом токи обладают хорошим болеутоляющим действием, а также вазомоторной       активностью (способной   рассасывать отечности). 
 Аппарат по сравнению с аналогами обладает повышенными 
удобствами в работе за счет наличия 
-двух каналов выходного тока, 
-использования процедурного таймера, устанавливающего длительность процедуры, 
-наличия звукового сигнала окончания процедуры, 
-меньшими габаритами и весом. 
В аппарате использован ЖК индикатор, на котором  отображаются вид и величина установленного тока и времени.  
Количество видов диадинамических токов   не менее 9 
Максимальный ток в цепи пациента, мА        не менее  50 
Напряжение питания, В                                     не менее  220 
Номинальная потребляемая мощность, ВА, не более 20 
Габаритные размеры, мм                                  не более 260x100x200 
Масса аппарата без комплекта принадлежностей, кг  не более 2 
Аппарат предназначен для эксплуатации в следующих условиях: 
-температура окружающего воздуха от  10 до 35 °С; 
-относительная влажность воздуха до 80 % при температуре  25 °С. 
Электробезопасность соответствует требованиям ГОСТ Р 50267.0-92: класс защиты – не менее II.
	1 шт

	
	
		Дополнительные комплектующие:

	
	
	
	Электроды
	120х170 мм
	4 шт

	
	
	
	
	100х150 мм 
	4 шт

	
	
	
	
	80х100 мм
	4 шт

	
	
	
	
	60х100 мм
	4 шт

	
	
	
	кабель
	ЕХ 4.853.287
	2 шт

	
	
	
	Подушки
	140х190 мм
	4 шт

	
	
	
	
	120х170 мм
	4 шт

	
	
	
	
	100х120 мм
	4 шт

	
	
	
	
	80х120 мм
	4 шт

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:
	-

	
	
	2
	Высокоточные фиксирующие маски для универсальной подставки для фиксации груди

	2-точечная маска для молочной железы. Применение в радиотерапии.
Дозиметрические характеристики:
Термопластмасса для масок представляет собой материалы с плотностью не более 1,13 г/см³.
Тип ослабление сигнала (± 0.15%) 
6 MV(2.0 мм «maxi perforation») – не менее 0,40 %
L-образные профили, применяемые для прикрепления маски к подложке, имеют нижеперечисленные дозиметрические характеристики:
Коэффициент ослабления сигнала (± 0.13 %)
6 MV – не менее 0,73%

	10 шт.

	3
	Условия осуществления поставки МТ 
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12

	4
	Срок поставки МТ и место дислокации 
	 60 календарных дней со дня подписания договора, ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12. Жезкентская сельская больница. КГП на ПХВ «Бородулихинская ЦРБ»

	5
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. 
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МТ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий



Техническаая спецификация Лот №6
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)
(в соответствии с государственным реестром МТ  с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Аппарат для ингаляционной терапии (физиокабинет)


	2
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к МТ 
(в соответствии с государственным реестром МТ )
	Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	
Ингалятор ультразвуковой
	Ингалятор ультразвуковой индивидуальный для профилактики и лечения заболеваний органов дыхания аэрозолями лекарственных средств - медицинский аппарат для профилактики и лечения заболеваний органов дыхания с использованием аэрозолей лекарственных препаратов, в том числе содержащих спирт, растительные масла (облепихи, шиповника, эвкалипта, мяты и т. д.).
В ультразвуковых ингаляторах аэрозоль создается при помощи высокочастотного звука, и препараты распыляется на необходимую область. Способ получения аэрозоля при помощи ультразвука позволяет достичь оптимальной концентрации и мелкодисперсности, при этом препарат расходуется экономично, а производительность поддерживается на высоком уровне. Распыленный препарат вместе с током воздуха глубоко проникает в органы дыхания и равномерно распределяется по поверхности слизистых оболочек, оказывая положительный эффект в очаге поражения.
Технические характеристики:
· режим работы — не менее 10 мин работа, 5 мин перерыв;
· распыляемый объем залитого в камеру лекарственного препарата — не менее 5 мл;
· производительность распыления — не менее 0,4 мл/мин;
· питание — 220 В, 50 Гц;
· номинальная мощность — не менее 30 Вт;
· масса (без упаковки) — не более  900 г;
· диаметр частиц основного спектра аэрозоля — не более 5 мкм;
· габаритные размеры — не более 250×196×73,5 мм.
	1 шт.

	
	
	2
	Пластиковый электронный блок с крышкой
	
	1 шт.

	
	
	3
	Распылительная камера
	
	1 шт.

	
	
	4
	Герметизирующие прокладки
	
	2 шт.

	
	
	5
	Штуцер
	
	1 шт.

	
	
	6
	Маска детская лицевая
	
	1 шт.

	
	
	7
	Лицевая маска для взрослых
	
	1 шт.

	
	
	8
	Носовая насадака малая (детская)
	
	1 шт.

	
	
	9
	Носовая насадка большая (для взрослых)
	
	1 шт.

	3
	Условия осуществления поставки МТ 
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12

	4
	Срок поставки МТ и место дислокации 
	 60 календарных дней со дня подписания договора, ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12. Жезкентская сельская больница. КГП на ПХВ «Бородулихинская ЦРБ»

	5
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. 
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МТ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий



Техническаая спецификация Лот №7
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)
(в соответствии с государственным реестром МТ  с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Аппарат для магнитотерапии 




	2
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к МТ 
(в соответствии с государственным реестром МТ )
	Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	1
	Аппарат магнитотерапевтический 

	Аппарат магнитотерапевтический предназначен для лечения импульсным бегущим низкочастотным низкоинтенсивным магнитным полем больных с острыми и хроническими заболеваниями внутренних органов, центральной и периферической нервной системы, заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата, а также с послеоперационными осложнениями.
Технические характеристики:
· Частота тока - не более 50 Гц.
· Напряжение - (220+23,8 -22) В.
· Потребляемая электрическая мощность аппаратом - не более 57,5 В·А. 
· Относительное отклонение частоты от задаваемой в пределах 5%. 
· Время магнитных воздействий и пауз в режиме прерывистого воздействия в пределах от 1 до 20 с. 
· Относительное отклонение времени от задаваемого в пределах 5%. 
· Общее время воздействий – от 1 до 30 мин. 
· Относительное отклонение времени от задаваемого в пределах ±5%. 
· Виды поля – «бегущее» и «неподвижное». 
· Типы разверток магнитной волны в основном излучателе – «бегущая горизонталь», «бегущая вертикаль», «бегущая диагональ». 
Аппарат обеспечивает возможность хранения в энергонезависимой памяти 79 программ воздействия, в которых заложены параметры и типы магнитного поля, а так же время общего воздействия.
	1

	
	
	2
	Блок питания и управления
	Длина - 2405 мм.
Ширина - 2995 мм.
Высота - 1145 мм.
Масса – не более 3 кг.
	1 шт.

	
	
	3
	Основной излучатель
	Длина - 5407 мм.
Ширина - 4007 мм.
Высота - 182 мм.
Масса –не более  3 кг.
	1 шт.

	
	
	4
	Гибкая излучающая линейка
	Длина - 7008 мм.
Ширина - 1005 мм.
Высота - 182 мм.
Масса – не более1 кг.

	1 шт.

	
	
	5
	Локальный излучатель, в том числе:
	Масса – не более 1,8 кг.
	1 шт.

	
	
	5.1
	катушка
	Длина - 1655 мм.
Ширина - 1405 мм.
Высота - 282 мм.
	1 шт.

	
	
	5.2
	устройство формирования импульсов
	Длина - 1005 мм.
Ширина - 905 мм.
Высота - 502 мм.
	1 шт.

	
	
	5.3
	кабели соединения между катушками и устройством формирования импульсов
	Длина - 1100100 мм.
	1 шт.

	
	Требования к условиям эксплуатации
	Аппарат эксплуатируется в следующих условиях: 
· температура окружающего воздуха от +10 ºС до +35 ºС;
· относительная влажность воздуха до 80% при температуре +25 ºС.

	3
	Условия осуществления поставки МТ 
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12

	4
	Срок поставки МТ и место дислокации 
	 60 календарных дней со дня подписания договора, ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12. Жезкентская сельская больница. КГП на ПХВ «Бородулихинская ЦРБ»

	5
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. 
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МТ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий



Техническаая спецификация Лот №8
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)
(в соответствии с государственным реестром МТ  с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Аппарат для УВЧ-терапии 


	2
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к МТ 
(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	1.
	Основной блок
	Частота генератора: 27.12 МГЦ (± 0.6%)
Каналы: 2
Мощность импульса: не более 200 Вт (± 20%) на нагрузке 50 Ом
Мощность средняя: 0-64 W (± 20%) на нагрузке 50 Ом
Электропитание: от 220 до 240 В ± 10% (50/60 Гц)
Потребляемый ток: не более 1.6 A (230 В)
Длительность импульса: от 65 до 400 мкс
Частота импульсов: от 26 до 800 Гц
Длительность процедуры: до 30 минут
Габариты: не менее 39x40x93 см (ШxГxВ)
Вес аппарата: не менее 45 кг (исключая держатели и электроды)
Вес держателей: 2.5 кг
Расшифровка символов на идентификационной пластине
Отсутствует ионизирующее излучение
Устройство должно быть подсоединено к заземленной розетке
Токи утечек и заземление аппарата соответствует IEC 601-1, IEC 601-2-3
Апробировано ТЮВ
Особенности аппарата для индуктотермии:
· Автоматический контроль поглощения энергии телом 
· Программы для лечения наиболее распространенных заболеваний (более 50) 
· Импульсная мощность до 200 Вт (средняя мощность до 64 Вт)
Два выходных канала терапии.
	1 шт


	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	
	Зажим для кабеля
	Фиксатор для кабеля
	1 шт. 

	
	
	
	Циркуплод большой (диаметр 140мм)
	Круглый излучатель не менее 140 mm
	1 шт. 

	
	
	
	Регулируемый держатель электродов белый
	Держатель излучателей для аппарата
	1 шт. 

	
	
	
	Кабель электропитания 230В
	Сетевой кабель
	1 шт. 

	
	
	
	Инструкция по эксплуатации 
	
	1 шт. 

	
	
	
	Зажим для кабеля
	Фиксатор для кабеля
	1 шт. 

	
	
	
	
	Паспорт
	1 шт

	3
	Условия осуществления поставки МТ 
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12

	4
	Срок поставки МТ и место дислокации 
	 60 календарных дней со дня подписания договора, ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12. Жезкентская сельская больница. КГП на ПХВ «Бородулихинская ЦРБ»

	5
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. 
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МТ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий



Техническаая спецификация Лот №9
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Аппарат для ультрафиолетовой терапии в комплекте (физиокабинет)


	2
	
Требования к комплектации

	№
п/п
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Облучатель ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха
	Аппарат предназначен для лечения верхних дыхательных путей (полостей носа, носоглотки, миндалин) и полости уха одновременно четырем пациентам в физиотерапевтических кабинетах лечебных учреждений. Технические характеристики: Способ размещения: Настольный. Источник излучения: Лампа высокого давления ДРТ 240. Ультрафиолетовые лучи, диапазон: 240-320 нм.
Мощность, не более: 1000 Вт. Напряжение:220±22/50 В/Частота, Гц. Длительность пускового режима лампы, мин не более 15. Облученность в выходном отверстии тубуса для рта при горизонтальном положении тубуса и полностью выдвинутом переходнике: 40±10 Вт/м2. Масса, не более: 11 кг. Габаритные размеры, не менее: 890х890х540 мм.
Комплектность аппарата:	
1. Облучатель - 1 шт.;
2. Тубус для рта - 4 шт.;
3. Тубус для носа - 4 шт.;
4. Тубус для миндалин - 4 шт.;
5. Заглушка (колпачек) на место тубуса - 4 шт.;
6. Шторка тканевая - 4 шт.;
7. Вставка плавкая (предохранитель) - 2 шт.;
8. Кронштейн для крепления шторок - 4 шт.

	1 ед

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Нет особых указаний

	4
	Условия осуществления поставки МТ 
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12

	5
	Срок поставки МТ и место дислокации 
	 60 календарных дней со дня подписания договора, ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12. Жезкентская сельская больница. КГП на ПХВ «Бородулихинская ЦРБ»

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. 
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МТ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий



Техническаая спецификация Лот №10
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)
(в соответствии с государственным реестром МТ  с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Гальванизатор

	3
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к МТ 
(в соответствии с государственным реестром МТ )


	Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1. 
	Основной блок
	Аппарат используется для профилактического и лечебного воздействия постоянным током на организм человека (гальванизация), а также для проведения лекарственного электрофореза
Напряжение питающей сети (В)	220±22
Частота питающей сети (Гц)	50±1
Потребляемая мощность, не более (В·А)	11
Диапазон регулирования тока (мА)	0-5, 0-50
Максимальный ток в цепи пациента при нагрузке 500 Ом (мА)	50±5
Коэффициент пульсаций тока в цепи пациента при любом значении тока, не более (%)	0,5
Класс защиты от поражения электрическим током и тип рабочей части	II, тип BF
Средний срок службы, не менее (лет)	5
Габаритные размеры, ВхШхГ (мм)	Не более 185*155*72
Масса, кг	Не более 1
	1 шт

	
	
	Комплект поставки:

	
	
	
	
	Аппарат для гальванизации и проведения электрофореза
	1 шт.

	
	
	
	Комплект принадлежностей со свинцовыми электродами
	Пластина свинцовая 75-03-06 – 1 шт.
Провод пациента с разветвителем красный 95.15.01.200 – 1 шт.
Провод пациента с разветвителем синий 95.15.01.200-01 – 1 шт.
	1 компл

	
	
	
	Комплект углетканевых электродов в составе
	Провод пациента раздвоенный  шт 2, 
Провод пациента одинарный  шт 4, 
Углетканевые электроды: 30х60 шт 2, 
                                              50×100 шт 2, 
                                              80×120 шт 2, 
                                              100×150 шт 2, 
                                              120×170  шт 2, 
                                              150×200  шт 2, 
двухлопастной (область уха) 130×115 шт 1, 
трехлопастной (полумаска Бергонье) 180х145 шт 1, воротниковый 440×250, шт 1
	1 компл

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:
	-

	4
	Условия осуществления поставки МТ 
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12

	5
	Срок поставки МТ и место дислокации 
	 60 календарных дней со дня подписания договора, ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12. Жезкентская сельская больница. КГП на ПХВ «Бородулихинская ЦРБ»

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. 
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МТ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий




Техническаая спецификация Лот №11
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)
(в соответствии с государственным реестром МТ  с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Аппарат искусственной вентиляции легких

	
	Требования к комплектации
	Предназначен для проведения управляемой  и вспомогательной  искусственной вентиляции легких (ИВЛ) у взрослых пациентов и детей (масса тела от 5 кг до 205 кг)  в процессе проведения реанимационных мероприятий в условиях стационара.
Общие характеристики
Проведение высококачественной продленной и кратковременной респираторной поддержки в отделениях реанимации, хирургии и интенсивной терапии.
Категории пациентов: взрослые, дети. 
Тип привода: электрический безкомпрессорный, независим от источников сжатого воздуха, генератор потока не требует плановой замены в течении всего срока службы аппарата.
Расширенный цифровой и графический мониторинг.
Автоматический расчет идеального веса (IBW) 
Старт вентиляции с автоматическими настройками параметров режима после задания  роста и пола пациента.
Анализ газообмена: капнометрия в основном потоке, объемная капнометрия.
Автоматический переход на работу от встроенного аккумулятора при отсутствии напряжения в сети.
Время работы от встроенного аккумулятора: не менее 240 мин. 
Заряд встроенного аккумулятора при наличии электропитания: автоматический. 
Входное давление кислорода в диапазоне: 1,5 – 6 атм. 
Максимальный поток дыхательной смеси: не менее 180 л/мин. 
Система самодиагностики неполадок, сервисное меню: полный и короткий тесты аппарата и контура, а также фоновые тесты в процессе работы аппарата.
Индикаторы попыток самостоятельного вдоха, подключения небулайзера на дисплее и уровня заряда батареи.
Коррекция доставляемого дыхательного объема в соответствии с условиями BTPS.
Клапан выдоха активного типа.
Время задержки срабатывания клапана выдоха: не более 0,005 сек.
Датчик экспираторного потока интегрирован в клапан выдоха.
Разъем для подключения аппарата в локальную информационную сеть (стандарт Ethernet).
Разъем USB.
Разъем для подключения небулайзера. 
Кнопка быстрого доступа вызова главного меню.
Кнопка временного отключения звукового сигнала.
Кнопка вызова меню дополнительных функций.
Кнопка вызова журнала тревог и событий.
Регистрация содержания кислорода и СО2 в газовой смеси.
Ручки для переноса аппарата. 
Электропитание сеть 220 V, 50 Hz. 



Дисплей и интерфейс
Полноцветный сенсорный жидкокристаллический дисплей, диагональ не менее 12,1 дюймов.
Специальное крепление дисплея на поверхности базового блока, позволяющее менять угол обзора и полностью складывать дисплей во время хранения и транспортировки аппарата во избежание механических повреждений, при этом рабочая поверхность дисплея прижимается к плоскости базового блока.
Система управления на основе сенсорной поверхности дисплея, дополнительных мембранных клавиш функций быстрого доступа и манипулятора типа шаттл (энкодер). 
Изменение яркости дисплея по желанию пользователя.
Алгоритм управления: многоуровневая система меню, интуитивно понятный интерфейс.
Меню настройки измерительных параметров с возможностью вывода на экран для постоянного отображения любых параметров цифрового мониторинга.
Русифицированный интерфейс.

Основные режимы вентиляции 
Принудительная механическая вентиляция с контролем по объему (CMV/VCV).
Принудительная механическая вентиляция с контролем по давлению (CMV/PCV).
Поддержка давлением (PS).
Самостоятельное дыхание с постоянным положительным давлением с возможностью поддержки давлением
(CPAP+PS).
Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему (SIMV/VC).
Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция легких с контролем по давлению (SIMV/PC).
Неинвазивная масочная вентиляция (NIV).
Вентиляция посредством освобождения давления в дыхательных путях (APRV).
Вентиляция с двумя уровнями положительного давления с синхронизацией с возможностью самостоятельного дыхания во всех фазах дыхательного цикла с поддержкой давлением (BiSTEP).
Апноэ-вентиляция: автоматический переход на принудительную вентиляцию с предустановленными параметрами (по давлению или объему) с возможностью автоматического возврата в исходный режим при восстановлении спонтанного дыхания.

Дополнительные функции и возможности вентиляции
Функция компенсация сопротивления эндотрахеальной трубки
Вентиляция с адаптацией профиля потока для режимов с алгоритмами циклирования CMV и SIMV (PCV-VG
Поддержание заданного минутного объема дыхания не зависимо от активности пациента, на основе данных респираторной механики и спонтанной активности пациента (АSV)
Функция переключения инспираторной тригерной системы с потока на давление.
Функция санации трахеобронхиального дерева, сопровождаемая автоматической преоксигенацией и постоксигенацией. 
Компенсация утечек в дыхательном контуре.
Единичный принудительный вдох.
Задержка вдоха и выдоха на время.
Функция «вздох».
Интегрированный небулайзер, синхронизирован с работой аппарата.

Основные параметры вентиляции
Дыхательный объем для режимов с контролем по объему: от 50 до 2000 мл. 
Частота дыхания: от 1 до 80 дых/мин. 
Время вдоха: от 0,2 до 10 сек.
ПДКВ: от 0 до 35 см вод. ст.
Давление вдоха: от 0 до 100 см вод. ст.. 
Давление поддержки: от 0 до 80 см вод. ст. 
Максимальное давление на вдохе: не менее 105 см вод. ст.
Чувствительность триггера по потоку: от 1 до 20 л/мин.
Чувствительность экспираторного триггера: от 5 до 80%.
Компенсация сопротивления эндотрахеальной трубки: от 0 до 100%
 
Данные мониторинга
Максимальное давление на вдохе (PIP). 
Давление плато (Pplato). 
Среднее давление (Pmean). 
ПДКВ (PEEP).
Общее ПДКВ (PEEPtot) 
Авто ПДКВ (AutoPEEP).
Минутный объем дыхания (MV).
Минутный объем спонтанного дыхания (MVspont).
Объем вдоха (Vexp). 
Объем выдоха (Vinsp).
Частота дыхания (RB).
Частота спонтанных вдохов (RBspont).
Соотношение вдох к выдоху (I:E).
Отношение времени вдоха к общему времени дыхательного цикла (Tinsp/Ttot).
Статический комплайнс (C).
Динамический комплайнс (Cdyn).
Инспираторный резистанс (R).
Экспираторный резистанс (Rexp).
Экспираторная константа (RCexp).
Инспираторная константа (RCinsp).
Остаточный поток в конце вдоха (конечный экспираторный поток: ExpEndFlow).
Измеренная концентрация О2 на вдохе (FiO2).
Индекс поверхностного дыхания (RSBI).
Давление окклюзии (P0,1).
Стресс-индекс (SI).
Величина утечки (LEAK).
Податливость дыхательного контура (Ccirc).
Сопротивление контура (Rcirc).
Частота пульса (PR).
Сердечный выброс (СО) по методу Фика.
Усилие вдоха пациента (NIF).
Функциональное мертвое пространство (Vd).
Содержание СО2 в выдыхаемой газовой смеси (EtCO2).
Максимальный поток на вдохе (FlowPeak)
Минутная альвеолярная концентрация (MValv).
Работа дыхания пациента (Wspont).
Работа дыхания вентилятора (Wvent).
Время вдоха (Tinsp).
Коэффициент спонтанного дыхания (MVe_sp/MVe).
Эластичность дыхательных путей (E).

Графические параметры 
Функция замораживания (остановки) кривых. 
Режим одновременного отображения на экране 3 кривых и 2 петель, по выбору пользователя. 
Кривые на выбор: поток-время, давление-время, объем-время, кривая CO2, фотоплетизмограмма. 
Петли: объем-давление, поток-объем, поток-давление. 
Возможность выбора петли в качестве опорной (референтная петля). 
Маркировка цветом спонтанных вдохов. 
Автоматическое масштабирование графиков. 

Характеристики газоанализа
Газоанализ дыхательной смеси (на основе метода капнографии прямого потока) с отображением на экране монитора вентилятора цифровых значений СО2 на вдохе и на выдохе, настроек тревог по СО2 на выдохе и кривой СО2. 

Тревоги 
Система тревог с визуальным и звуковым оповещением. 
Установка порогов тревог мониторируемых параметров. 
Установка громкости сигналов тревог.
Возможность кратковременного отключения сигнала тревоги на интервал 2 мин.
Разгерметизация. 
Апноэ. 
Окклюзия. 
Низкое или высокое значение дыхательного объема. 
Низкий или высокий минутный объем. 
Низкая или высокая концентрация О2. 
Достижение максимального давления. 
Низкая или высокая частота дыхания. 
Низкое или  высокое давление вдоха.
Низкое или высокое EtCO2.
Низкая или высокая ЧП.
Отсутствие сетевого напряжения. 
Низкий заряд батареи. 
Неисправность вентилятора. 
Система диагностических сообщений при  технических отказах аппарата. 

Хранение данных, обмен данными 
Числовые и графические тренды по всем мониторируемым параметрам с масштабированием шкалы 120 час. 
Просмотр трендов без остановки работы аппарата.



	3
	
	№
п/п
	Наименование комплектующего к МТ 
(в соответствии с государственным реестром МТ )
	Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1. 
	Электронный блок с кабелем питания
	Основной электронный блок. Кабель питания предназначен для подключения аппарата к сети 220В 50Гц.
	1 шт.

	
	
	2. 
	Шланг кислородный
	Предназначен для подключения аппарата к баллону или распределительной системе сжатого кислорода медицинского учреждения.
	1 шт.

	
	
	3. 
	Удлинитель инфузионных насосов
	Служит магистралью (для капнографа бокового потока)
	1 шт.

	
	
	4. 
	Модуль газоанализа дыхательной смеси (без отбора пробы)
	Модуль для определения  концентрации углекислоты в выдыхаемой дыхательной смеси
Для проведения неинвазивной вентиляции легких
	1шт.

	
	
	5. 
	Маска для неинвазивной вентиляции, M (многоразовые)
	
	1 шт.

	
	
	6. 
	Пневматический распылитель медикаментов (небулайзер)
	Для распыления ингаляционных растворов
	1 шт.

	
	
	7. 
	Мешок дыхательный
	Для проверки работоспособности аппарата перед подключением к пациенту
	1 шт.

	
	
	8. 
	Держатель дыхательного контура
	Для оптимального расположения контура
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	11
	Тележка транспортная на колесах
	Предназначена для установки и транспортировки электронного блока. 
	1 шт.

	
	
	2
	Увлажнитель дыхательных смесей для аппаратов ИВЛ в комплекте с принадлежностями
	Предназначен для увлажнения дыхательной смеси, поступающей к пациенту
	1 шт.

	
	
	3
	Камера увлажнителя
	Предназначена  для увлажнения дыхательной смеси, поступающей к пациенту
	1 шт.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	1.
	Влаго-теплообменный фильтр
	Предотвращает потерю влаги и тепла пациентом            
	1 шт.

	
	
	2.
	Дыхательный контур пациента многоразовый, взрослый
	Для поступления кислородно-воздушной смеси от аппарата ИВЛ к пациенту
	1 шт.

	
	
	3.
	Дыхательный фильтр
	Для защиты от инфицирования пациента и персонала 
	2 шт.

	
	
	4.
	Микрофильтр


	Для очистки  входящего кислорода; 

	2 шт.

	
	
	5
	Мембрана для замены клапана выдоха
	Расходный элемент экспираторного клапана;  

	2 шт.

	
	
	6.
	Фильтр пылевой
	Расходный элемент для систем вентиляции и забора свежего газа
	2 шт.

	
	
	7.
	Предохранитель – 2шт,
	Предохранитель – защищает от скачков напряжения сети;

	1 комплект

	
	Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости. других требований к техническим характеристикам)
	· Температура окружающего воздуха в диапазоне +10…35С. 
· Относительная влажность в диапазоне 40-80% (при температуре воздуха +25С).
· Атмосферное давление в диапазоне 600-800 мм рт. ст. 
[bookmark: _Ref102963397]По безопасности прибор должен соответствовать требованиям ГОСТ 31511.2-2012, ГОСТ 30324.12-95, ГОСТ ISO 9919 и ТР №529 от 07.06.2010г. должен быть выполнен по I классу защиты. 
По электромагнитной совместимости (ЭМС) аппарат должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 50267.0.2., ГОСТ 30324.12-95.

	4
	Условия осуществления поставки МТ 
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12

	5
	Срок поставки МТ и место дислокации 
	 60 календарных дней со дня подписания договора, ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12. Жезкентская сельская больница. КГП на ПХВ «Бородулихинская ЦРБ»

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. 
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МТ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий



Техническаая спецификация Лот №12
	№ п/п
	Критерии
	Описание
	

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)
(в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны)
	 Диагностический аудиометр
	

	2
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к МТ 
(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)
	

	
	
	Основные комплектующие
	

	
	
	1
	Аудиометр диагностический
	Диагностический аудиометр - это новое поколение аудиометров, на базе новейшего цифрового процессора сигнала высокого качества, который обеспечивает гибкую настройку прибора. Диагностический аудиометр позволяет провести дифференциальную диагностику слуха кондуктивного и сенсоневрального характера. Наличие в арсенале автоматического теста порога слуха, автоматического скринингового теста позволяет проводить объективную диагностику снижения слуха при профилактических осмотрах и медицинских обследованиях. 
Аудиометрия по воздушной и костной проводимости, маскировка - наличие; 
Чистый, модулированный и пульсирующий тоны -наличие; 
Автоматический тест порога слуха – наличие. Автоматический скрининговый тест –наличие.  Встроенный микрофон для обратной связи с пациентом –наличие ; Хранение данных о пациентах (не менее 50 запланированных пациентов и не менее 75 полных аудиограмм); Настройки для пользователя; аудиометрический модуль (программное обеспечение) -наличие.
Стандарты: 
Аудиометр: EN 60645-1 и ANSI 53.6
Безопасность пациента: EN 60-601-1, класс 1, тип В: U2601; CAN/CSA-C22.2 NO 601.1-90
Электромагнитная совместимость: EN 60-601-1-2
Частотный диапазон для чистых тонов:
По воздуху: 250 – 8000 Гц            По кости: 250 – 4000 Гц               Маскировка: узкополосный шум
Интенсивность звукового сигнала:
По воздуху: от -10 до 120 дБ HL, шаги 5 дБ                       По кости: от -10 до 70 дБ HL, шаги 5 дБ
Автоматическое определение пороговой величины – тест:
Автоматический скрининговый тест наличие
ПК интерфейс: 
RS232 (возможен USB конвертер)- наличие
Размеры и вес:
Не менее  355х415х130 мм, 
Не более  4 кг
Источник питания:
Внутренний, 100-240 VAC, 50/60 Гц
	1 комплект
	

	
	
	Дополнительные комплектующие
	

	
	
	1
	кнопка ответа для пациента,
	кнопка ответа для пациента,
	1 шт
	

	
	
	2
	программное обеспечение OTOsuite,
	программное обеспечение OTOsuite,
	1 шт
	

	
	
	3
	соединительный кабель
	соединительный кабель
	1 шт
	

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:
	

	
	
	1
	бланки для аудиограмм

	бланки для аудиограмм

	1 комплект
	

	
	
	2
	набор ручек (красного и синего цвета)
	набор ручек (красного и синего цвета)
	1 комплект
	

	3
	Условия осуществления поставки МТ 
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)

	ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12
	

	4
	Срок поставки МТ и место дислокации 
	 60 календарных дней со дня подписания договора, ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12. Жезкентская сельская больница. КГП на ПХВ «Бородулихинская ЦРБ»
	

	5
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. 
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МТ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий
	



Техническаая спецификация Лот №13
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)
(в соответствии с государственным реестром МТ  с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Детские электронные весы

	2
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к МТ 
(в соответствии с государственным реестром МТ )
	Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	
	Детские электронные весы
	Haпряжение	Весы работают с 2-мя 3 V литиевыми батарейками (прилагаются )
Диапазон взвешивания	не более 20 кг
Цена деления	10 г
Eдиницы измерения	Кг, Lb, St
Температурный режим для эксплуатации и хранения	
20-25°C/15-40°C
Дисплей	Легко читаемый ЖДК ( LCD )
дисплей : не более 27 мм
Габариты:
Ширина не менее 31см, Высота не более 13,5см, Глубина не менее 52см
	1 шт. 

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:
	
	
	
	

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Условия хранения:
Температура: не менее -30° не более +70° C
Относительная влажность: от 10 до 100 % (при хранении в оригинальной упаковке)
Атмосферное давление: не менее 500 не более 1060 кПа
Условия эксплуатации:
Температура 	: не менее 10° не более 40° C
Относительная влажность: от 10 до 90 % без конденсата
Атмосферное давление: от 500 до 1060 кПа

	4
	Условия осуществления поставки МТ 
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12

	5
	Срок поставки МТ и место дислокации 
	 60 календарных дней со дня подписания договора, ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12. Жезкентская сельская больница. КГП на ПХВ «Бородулихинская ЦРБ»

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. 
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МТ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий



Техническаая спецификация Лот №14

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)
(в соответствии с государственным реестром МТ  с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Дефибриллятор 


	3
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к МТ 
(в соответствии с государственным реестром МТ )
	Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	
	Дефибриллятор
	Автоматическая внутренняя самопроверка функций и сигнальных механизмов выполняется аппаратом при каждом включении. Монофазный демпфированный синусоидальный импульс. Асинхронная наружная дефибрилляция в ручном режиме. Простой пользовательский интерфейс с интуитивно понятными символами и пошаговыми инструкциями. Уровень энергии задаётся при помощи шести кнопок с предустановленными значениями. Наличие звукового непрерывного сигнала и визуального индикатора для обозначения готовности аппарата после набора энергии. После набора заряда энергия доступна в течение не менее 15 секунд. Наличие функции автоматического сброса набранной энергии – автоматический безопасный сброс энергии в случае, если через не более 15 секунд после набора заряда дефибрилляция не произведена. Наличие звукового сигнала и визуального индикатора на случай возникновения ошибки прибора в процессе набора заряда. Индикаторы для уверенной и безопасной эксплуатации аппарата: индикатор уровня энергии; индикатор процесса набора энергии; индикатор достижения выбранного уровня энергии; индикатор неправильной работы аппарата; индикатор процесса зарядки аккумулятора; индикатор состояния аккумулятора. Питание от аккумуляторной батареи (встроенное зарядное устройство). Кабели внешних разрядных электродов надежно размещены в корпусе. Возможность быстрого использования в случае необходимости. Корпус аппарата является ударопрочным. Наличие удобной ручки для переноски. Прибор можно использовать как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.
Форма импульса: монофазная синусоидальная.
Режим работы: ручной, асинхронный.
Уровни энергии: не менее от 20 до не более 360 Дж 
Не менее (50 Ом).
Набор энергии не более 360 Дж: не более 7 сек
Размеры: не более 400 мм. (Ш) x 480 мм. (В) x 120 мм. (Д)
Вес: не более 9 кг.
Безопасность: тип защиты не хуже II, Тип BF, медицинский прибор класса 2b.
	1 шт

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	
	Набор внутренних дефибрилляционных электродов 
	Многоразовые взрослые/детские электроды для дефибрилляции ("утюги"), простой пользовательский интерфейс. Диаметр электродов: для взрослых – не более 8 см,для детей (встроенные во взрослые) – не более 5 см.
	1 пара 

	
	
	
	Аккумулятор внутренний для дефибриллятора 
	Тип: никель-кадмиевый, не более 14,4 В / 1,5 Ач.
Емкость аккумулятора: не менее 35 (+10 резервных) разрядов по не более 360 Дж при полностью заряженном аккумуляторе.
Время зарядки аккумулятора: не более 3.5 часа (100%).
	1 шт.

	
	
	
	Зарядное устройство для аккумулятора 
	Питание: от сети переменного тока не менее 220 В / 50 Гц.
	1 шт.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	
	Гель для дефибрилляции 
	Контактный гель для дефибрилляции, ультразвуковой гель, объем не менее 100 мл.
	1 шт.

	
	
	
	
	
	

	
	Требования к условиям эксплуатации
	Температура:	0 ... 40°С
Относит. влажность воздуха: 30 ... 95%
Атмосферное давление: 700 гПа ... 1060 гПа

	4
	Условия осуществления поставки МТ 
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12

	5 
	Срок поставки МТ и место дислокации 
	 60 календарных дней со дня подписания договора, ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12. Жезкентская сельская больница. КГП на ПХВ «Бородулихинская ЦРБ»

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. 
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МТ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий



Техническаая спецификация Лот №15

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)
(в соответствии с государственным реестром МТ  с указанием модели, наименования производителя, страны)
	
Каталка-носилки

	3
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Каталка-носилки
	Предназначена для транспортирования пациентов внутри лечебных учреждений в операционные, рентгеновские и процедурные кабинеты	
Основные технические характеристики
Длина тележки по бамперам,  не более	2075 мм
Ширина тележки по бамперам, не более	700 мм
Длина матраса, не менее	1870 мм
Ширина матраса, не менее 	600 мм
Высота матраса, не менее	80 мм
Минимальная высота поверхности панели (с опущенными боковыми ограждениями), не более 	550 мм
Максимальная высота поверхности панели (с опущенными боковыми ограждениями), не менее	880 мм
Минимальная высота поверхности панели (с поднятыми боковыми ограждениями), не более 	810 мм
Максимальная высота поверхности панели (с поднятыми боковыми ограждениями), не менее	1135 мм
Угол подъема спинки 	0º…60°
Клиренс (дорожный просвет), не менее	130 мм
Безопасная рабочая нагрузка	160 кг
Вес тележки (без комплекта съемных приспособлений), не более	80 кг
Дополнительные технические требования к составным частям и комплектующим
Тележка должна иметь гидромеханическую регулировку панели по высоте.	наличие
Управление приводами трансформирования панели должно быть доступно с обеих сторон	наличие
Основание тележки должно быть защищено кожухом, выполненным из 
АБС пластика	наличие
Рама панели и боковые ограждения должны быть выполнены из углеродистой стали с полимерным покрытием	наличие
Панель должна иметь складывающиеся боковые ограждения для удобства перекладывания пациентов на операционные столы и кровати	наличие
Панель должна иметь спинную секцию с бесступенчатым регулированием при помощи пневмопружин	наличие
В головной и ножной части панели должны быть ручки для удобства перемещения	наличие
Тележка должна иметь планки сечением 10×25 мм для крепления съемных приспособлений	наличие
Для удобства транспортировки тележка должна быть установлена на четыре обрезиненных колеса диаметром не менее 200 мм	наличие
Наружные поверхности тележки должны быть устойчивы к любым применяемым нехлорсодержащим дезинфектантам, удобны для проведения санитарной обработки	наличие
Тележка должна иметь штатив для длительных вливаний	наличие
Управление тележкой
Функциональные регулировки тележки, осуществляемые гидравлическим ножным приводом при помощи педали:	
- высота панели тележки с опущенными боковыми ограждениями (min/max)	550 мм/880 мм
Функциональные регулировки тележки, осуществляемые вручную, при помощи пневмопружин:	
- угол наклона спинной секции 	0º…60°
	1шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	
	
	Тележка медицинская для перевозки больных
	1 шт

	
	
	
	
	Штатив для длительных вливаний (инфузионная стойка)
	1 шт

	
	
	
	
	Боковые ограждения с полимерным покрытием
	2 шт

	
	
	
	
	Матрас толщиной не менее  80 мм
	1 шт

	
	
	
	
	Нержавеющая планка сечением 10*25 мм для размещения приспособлений и оборудования (в головной части панели)
	1 шт

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:
	-

	4
	 
	ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12

	5
	Срок поставки МТ и место дислокации 
	 60 календарных дней со дня подписания договора, ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12. Жезкентская сельская больница. КГП на ПХВ «Бородулихинская ЦРБ»

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. 
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МТ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий



Техническаая спецификация Лот №16
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)
(в соответствии с государственным реестром МТ  с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Кресло гинекологическое 

	3
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к МТ 
(в соответствии с государственным реестром МТ )
	Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Основной блок
	Функциональные и технические характеристики изделия:	
Основание и стойка кресла защищены декоративными пластиковыми кожухами толщиной не менее 3 мм
Сварной каркас спинки и сиденья выполнен из стальных труб прямоугольного сечения с полимерно-порошковым покрытием не более 50х25х2 мм
Анатомические подушки подголовника, спинки и сиденья выполнены из литого пенополиуретана толщиной и обтянуты импортной винилискожей по  бесшовной технологии.
Съёмные подушки подголовника и сиденья крепятся на каркасе за счет направляющих стержней (ключей), расположенных на нижней плоскости подушек. Ключи изготовлены из стали с гальваническим покрытием, имеют округлую форму. 
Направляющие ключи устанавливаются в подпружиненные клипсы (фиксаторы), которые закреплены на каркасе сиденья с помощью винтов. 
Несъёмная спинка откидывается с помощью двух металлических петель для удобства замены рулонного полотенца и жестко фиксируется на металлическом каркасе спинки за счет направляющих стержней (ключей)		
Регулировка угла наклона спинки и сиденья осуществляется с помощью двух электроприводов 		
Электроприводы для регулировки спинки и сиденья защищены от механических повреждений и грязи пластиковыми кожухами
Кресло имеет возможность одновременной регулировки углов наклона спинки и сиденья при сохранении угла между ними	
Бесступенчатая регулировка высоты осуществляется с помощью электропривода		
Электропривод для регулировки высоты защищен от механических повреждений и грязи пластиковым кожухом		
Высота кресла регулируется прямолинейно, без смещения тазовой секции вперед/назад	
Кресло устанавливается в положение «Тренделенбург»	
Держатель для рулонов выполнен из полипропиленовой трубы диаметром и устанавливается внутри корпуса спинки.
Ручной и ножной пульты управления одновременно подключаются к разъемам, которые расположены на основании кресла с двух сторон
Разъемы оснащены герметичными заглушками с резиновым уплотнением	
Основание кресла установлено на:
- двух колесах диаметром не более  75 мм
из полипропилена, протектор термопластичная резина, серая не оставляющая следов
- четырех опорах, из которых две регулируемые	
Размеры кресла:
Длина ложа (при горизонтальном положении сиденья и спинки) не менее 1366 мм
Ширина сиденья не менее 655 мм
Высота (общая): 
Нижний уровень не более 1470 мм
Верхний уровень не менее 1770 мм
Высота (сиденья):
Нижний уровень не более 650 мм
Верхний уровень не менее 950 мм	
Размеры пластикового кожуха основания кресла:
Длина не менее 1000 мм
Ширина не менее 570 мм	
Размеры подголовника:
Длина не более 264 мм
Ширина не более 590 мм	
Размеры спинки:
Длина не менее 645 мм
Ширина не менее 655 мм	
Размеры сиденья:
Длина не менее 411 мм
Ширина не менее 655 мм	
Углы наклона: 
Спинка (от горизонтали) - от -15 до +70 град
Сиденье (от горизонтали) - от 0 до + 15 град	
Допускаемая нагрузка на кресло	не менее 170	кг
Масса кресла	не более 101	кг
Анатомические подколенники
Ложементы (ногодержатели) выполнены из стального листа толщиной 1 мм с полимерно-порошковым покрытием, обтянуты съемным гигиеническим чехлом из винилискожи (цвет чехлов совпадает с цветом обивки спинки и сиденья кресла) со вставкой из литого пенополиуретана	Наличие	
Стойка подколенника выполнена из стального прутка диаметром 
с гальваническим защитно-декоративным покрытием 16 мм
Держатель стойки подколенника выполнен из стальной трубы сечением 
с полимерно-порошковым покрытием и обтянут мягким съемным гигиеническим чехлом из винилискожи 
Держатель стойки подколенника выполняет функцию упора для рук не менее 28х2 мм
Оснащены функцией синхронного раздвижения (при регулировке угла раздвижения одного подколенника автоматически меняется угол раздвижения другого)	
Регулируются по высоте, направлению и углу наклона с последующей фиксаций при помощи зажимов		
Регулируются по высоте с помощью отдельного электропривода без изменения высоты кресла		
Укомплектованы ремнями, фиксирующими голень		
Ремни выполнены из ленты синтетической ременной шириной
оснащены лентой (липучкой) «Репейник» не более 50	 мм
Тазик для сбора жидкости
Выполнен из нержавеющей стали 
Размеры тазика
Длина не более  325 мм
Ширина не более 265 мм
Высота	 не более 65 мм
Объем	не менее 3 л
Выдвигается и задвигается под раму сиденья с помощью шариковых направляющих	
Устанавливается в кассету, расположенную под рамой сиденья (при изменении угла наклона сиденья, тазик всегда остается в горизонтальном положении) 
Секция ножная
Каркас секции ножной выполнен из стальных труб прямоугольного сечения
с полимерно-порошковым покрытием 
Размеры мягкой панели секции ножной:
Длина не менее 410 мм
Ширина не менее 590 мм
Толщина не менее 50 мм	
Устанавливается на оси, расположенные на внутренней стороне каркаса сиденья
Комплект съёмных чехлов для подколенников 
Выполнены из винилискожи	
Размеры чехла:
Длина не менее 280 мм
Ширина не менее 186 мм
Высота не менее 90 мм
Все узлы и детали кресла должны быть устойчивы к дезинфекции к 0,5% раствору хлорамина	
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	
	
	Держатель для рулонов бумаги 
	

	
	
	
	
	Подколенники (2 штуки) 
	

	
	
	
	
	Упоры для рук и мягкие чехлы на них (2 штуки) 
	

	
	
	
	
	Ручной и ножной пульты управления 
	

	
	
	
	
	Тазик (для сбора жидкости)
	

	
	
	
	
	Секция ножная
	

	
	
	
	
	Комплект съёмных чехлов из винилискожи для подколенников
	

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:
	-

	4
	Условия осуществления поставки МТ 
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12

	5
	Срок поставки МТ и место дислокации 
	 60 календарных дней со дня подписания договора, ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12. Жезкентская сельская больница. КГП на ПХВ «Бородулихинская ЦРБ»

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. 
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МТ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий



Техническаая спецификация Лот №17
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)
(в соответствии с государственным реестром МТ )
	Кровать медицинская функциональная 

	3
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
		

Основной блок
	Универсальная многофункциональная кровать с электрической регулировкой высоты, секций ложа и позиционированием кровати в положение Тренделенбург /антиТренделенбург. Кровать должна состоять из несущей рамы и ложа с порошковым покрытием на основе эпоксидного полиэстера. Рама кровати должна быть установлена на 4 антистатических колеса с резиновым покрытием диам. не менее 150 мм с трехпозиционной центральной системой блокировки колес с не менее чем 2-х углов кровати и функцией предупреждения о разблокированных колесах со звуковой сигнализацией. Количество секций ложа кровати, не менее 3. Подвижных секций ложа кровати, не менее 3. Секции кровати имеют съемные пластиковые сегменты в количестве, не менее 8 шт., устойчивых к мытью и дезинфекции, а также держатели ремней для фиксации пациента. На ложе кровати должны быть расположены фиксаторы для удержания матраца от соскальзывания, не менее 4 шт. В углах головной и ножной секций ложа кровати расположены установочные отверстия для инфузионной стойки или устройства для приподнятия пациента. Для уменьшения деформации рамы кровати во время транспортировки в углах должны быть расположены защитные амортизаторы диам. не менее 100 мм, изготовленные из пластикового материала, не оставляющего следов.  Кровать должна иметь съемные с фиксаторами взаимозаменяемые головной и ножной торцы из цельнолитого ABS пластика со вставками из HPL пластика. Конструкция торцов кровати должна быть легкосъемная, обеспечивающая максимально быстрый доступ медицинского персонала к пациенту со всех сторон, и при снятии торцов на каркасе кровати не остается никаких элементов торцов. Для каждой из спинок кровати должны быть предусмотрены по не менее чем 2 фиксатора для их надежной фиксации в процессе транспортировки. Спинки должны устанавливаться на кровать путем опускания двух металлических штифтов, расположенных на нижней кромке спинок, в специальные отверстия на раме кровати. На раме кровати должны быть закреплены раздельные опускаемые боковые ограждения, не менее 2 штук с каждой стороны. Раздельные боковые ограждения должны быть изготовлены из цельнолитого ABS пластика со встроенными двухсторонними пультами управления, встроенными угломерами спинной секции и положения Тренделенбург/антиТренделенбург,  и встроенными доводчиками, обеспечивающими строго вертикальное опускание, а также могут быть использованы для помощи пациенту при вставании с кровати. Высота боковых ограждений должна быть, не менее 375 мм, что позволяет использовать матрасы с разной толщиной – от 14 до 15 см. Пульты управления в боковых ограждениях должны выполнять следующие функции: регулировка спинной секции, регулировка бедренной секции, автоматическую регулировку положения, регулировку высоты, активируемую функцию безопасности регулировок. Расстояние между боковыми ограждениями должно быть, не более 40 мм. 
Кровать должна обеспечивать: электрическую регулировку высоты с минимальным нижним положением, не более 395 мм и верхним положением, не менее 760 мм, электрическую регулировку продольных наклонов ложа кровати (Тренделенбург  и антиТренделенбург) в пределах, не хуже  +-16°, электрическую регулировку секции спины в пределах, не хуже  0° -  70°, электрическую регулировку тазобедренной секции в пределах, не хуже  0° -  30°, механическую регулировку  секции голени с помощью растомата в пределах, не хуже  0° -  20°. Кровать должна быть оснащена индикатором с подсветкой для отображения достижения крайнего нижнего положения кровати. Конструктивная особенность ложа кровати должна обеспечивать функцию продольного смещения основания тазобедренной секции и секции спины с одновременным подъёмом для уменьшения компрессии в абдоминальной области с суммарным смещением, не менее 160 мм. Кровать должна позволять проводить как электрическую (с помощью пульта управления), так и механическую (с помощью ручек в ножной части) сердечно-легочную реанимацию с амортизированием спинной секции при ее активации. Для использования с пациентами нестандартных антропометрических данных кровать должна обладать встроенной функцией увеличения длины ложа, не менее 150 мм. В комплектацию кровати должна входить дистанционная (проводная) контрольная панель управления с функциями: активация для разблокировки кнопок управления, аварийной остановки,  блокировки регулировок ложа с других панелей управления, датчика-индикатора заряда встроенной аккумуляторной батареи, регулировки высоты ложа, регулировки продольных наклонов ложа кровати (Тренделенбург и антиТренделенбург), регулировки наклонов секций спины и бедра, автоконтура (одновременное смещение  секций спины и бедра), CPR для реанимационного положения, кардиологического кресла.  Переход кровати в положение «кардиологического кресла» с электрическим приводом, должен происходить с помощью одной кнопкой, без необходимости перемещения пациента. Переход в положение «кардиологического кресла» должен осуществляться при любой высоте ложа кровати. Вместе с данной функцией должна быть предусмотрена возможность возврата ложа кровати в горизонтальное положение и одновременного опускания до минимальной высоты, управляемые одной кнопкой. Панель управления в боковом ограждении должна иметь кнопку безопасности, препятствующей несанкционированному изменению положения секций ложа кровати. Кровать должна иметь встроенную аккумуляторную батарею с датчиком-индикатором заряда и срока службы, а также функцию отключения аккумулятора для хранения кровати. При работе от аккумуляторной батареи кровать должна автоматически переходит в «спящий» режим через не более чем 3 минуты после активации последней функции. При низком уровне заряда должен раздаваться предупредительный сигнал при нажатии кнопки любой электрической функции. Кровать должна обладать следующими возможностями доукомплектации: навесной пульт пациента в головном торце кровати, вертикальные защитные бампера, система вытяжения, дополнительная ручка  пациента для быстрой мобилизации, 5-ое колесо для большей маневренности кровати, 2 дополнительные секций боковых ограждений для закрытия матрасного ложа кровати. Кабель питания кровати должен быть яркого цвета с целью предотвращения случайного вырывания из розетки и креплением к кровати. При использовании внутрисосудистых или внутрисердечных аппаратов, для уравнивания потенциалов при отсутствии заземления, в кровати должно быть предусмотрено подключение через равнопотенциальную клемму к соответствующему аппарату. Максимальная допустимая рабочая нагрузка должна быть, не менее 250 кг. Максимальный вес пациента должен быть, не менее 185 кг. Вес кровати с аксессуарами должен быть, не более 135 кг. Внутренние габариты (ложе кровати) должны быть, не менее 2000 мм x 900 мм. Наружные габариты без удлинения должны быть, не более 2185 мм x 995 мм. Подъездной просвет должен быть, не менее 185 мм. 
Комплект поставки:
Кровать- 1 шт.
Пульт управления для медсестры на витом кабеле- 1 шт.
Раздельные боковые ограждения из цельнолитого ABS пластика с пультами управления в головных ограждениях, не менее- 4 шт.
Полочка для белья (встроенная)-  1 шт.
Матрац- Размер матраса не менее 200 cm x 90 cm x 14 cm. Макс. толщина матраса 16 cm             -   1 шт.
Инфузионная стойка с крючками для крепления аксессуаров-  1 шт.
Рельса для аксессуаров (500 мм) - 2 шт.
Устройство для приподнятия с трапецией регулируемой- 1 шт.
	1 шт.

	4
	Условия осуществления поставки МТ 
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12

	5
	Срок поставки МТ и место дислокации 
	 60 календарных дней со дня подписания договора, ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12. Жезкентская сельская больница. КГП на ПХВ «Бородулихинская ЦРБ»

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. 
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МТ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий



Техническаая спецификация Лот №18
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)
(в соответствии с государственным реестром МТ )
	Микроскоп биологический

	2
	Наименование МТ, относящейся к средствам измерения 
	Микроскоп биологический

	3
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
		

Система ультразвуковая диагностическая медицинская с принадлежностями для сосудов.
	Эргономичный современный дизайн
Компенсационная бинокулярная/тринокулярная головка
Реверс-револьвер на не менее 5 объективов
Объективы план ахромат ICO Infinitive: 4x/0,10, 10x/0,25, 20x/0,40, 40x/0,65 подпружиненный, 100x/1,25 подпружиненный (масляная иммерсия)
Коаксиальные винты грубой и точной фокусировки 
Система освещения по Келлеру
Встроенное освещение LED (светодиод) не менее 12 B, 3 Вт с регулировкой
Противогрибковое покрытие оптики
Увеличение до не менее 2000х
Визуальная насадка — бинокулярная головка — поворотная на не менее 360° с наклоном не менее 30°, компенсация диоптрийной разницы (±5 диоп.), 
межзрачковое расстояние 55–75 мм
Окуляры широкопольные не менее 10х/18 мм
Штатив металлический, основание не более 300x300 мм с резиновыми ножками, окрашенный огнеупорной эмалью
Револьвер реверс-револьвер, 5 позиций для объективов
Предметный столик прямоугольный, не более 130х140 мм, механический градуированный, рукоятка препаратоводителя  справа 
Конденсор регулируемый по высоте с ирисовой диафрагмой, nA 1,25, с держателем фильтров
Фокусировка  — коаксиальные винты грубой и точной фокусировки
— встроенный механизм блокировки фокусировки для защиты препарата и быстрой настройки при его смене — механизм регулировки плавности хода
Источник света LED (светодиод), не менее 12 В, 3 Вт
Источник питания 220 В, 50 Гц
Коллектор система освещения по Келлеру с линзой, полевой ирисовой диафрагмой и механизмом центрирования
Рабочая температура 18–35 °С, влажность менее 85 %
Вес не более 7 кг
	1 шт.

	4
	Условия осуществления поставки МТ 
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12

	5
	Срок поставки МТ и место дислокации 
	 60 календарных дней со дня подписания договора, ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12. Жезкентская сельская больница. КГП на ПХВ «Бородулихинская ЦРБ»

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. 
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МТ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий



Техническаая спецификация Лот №19
	
№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)
(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Перфузор для внутривенного введения

	
	
	

	3
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего 99999к МТ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1. 
	
	Автоматический шприцевой насос. Габариты и вес: Общие Ш × В × Г: не более 295 x 87 x 174 (мм). Вес не более 2,5 кг, с возможностью укладки в стопку. ЖК дисплей: не менее 3,5 дюйма, цветной жидкокристаллический TFT-дисплей формата не менее 16:9. Яркость: не менее 8 уровней настройки. Информация выводимая на дисплей: Скорость подачи, текущая инфузия, заданный объем инфузии, общий объем, размер шприца, бренд шприца, предельное давление, емкость аккумулятора, лекарственные препараты, оставшееся время, сигнал тревоги. Объем шприца не менее: 5, 10, 20, 30, 50, 60 мл. Предварительная настройка для не менее 20 брендов шприцев, возможно задание конфигурации пользователем, в том числе настройки дляBD, B. Braun, Terumo, Codan, Nipro. Автоматическое распознание размера шприца и фиксация. Основные параметры. Не менее 6 режимов: режим «Скорость», режим «Время», режим «Масса тела», режим «Увеличение/уменьшение», режим «Последовательный», режим «Микроинфузия». Скорость подачи не менее 5 мл: 0,1–100 мл/ч, 10 мл: 0,1–200 мл/ч, 20 мл: 0,1–400 мл/ч, 30 мл: 0,1–600 мл/ч, 50/60 мл: 0,1–1500 мл/ч. Шаг: 0,01 мл не более (0,1–99,99 мл/ч), 0,1 мл не более (100–999,9 мл/ч), 1 мл не более (1000–1500 мл/ч). Заданный объем (VTBI) не менее 0,10–9999,99 мл (шаг не более 0,01 мл). Заданное время не менее 00:00:01–99:59:59 (ч:м:с), настраивается. Суммарный объем: 0,01–9999 мл (шаг не более 0,01 мл). Скорость в режиме открытой вены (KVO) не более 0,1–5,0 мл/ч, с возможностью регулировки. Скорость продувки не менее 0,10–1500 мл/ч (в зависимости от размера шприца). Точность: при скорости потока ≥1мл/час не более ±2%, при скорости потока ˂1мл/час не более ±5%. Болюс: Скорость подачи болюса: задание болюса оператором в диапазоне не менее 0,10–1500 мл/ч (в зависимости от размера шприца). Максимальная скорость болюса не менее 5 мл: 100 мл/ч, 10 мл: 200 мл/ч, 20 мл: 400 мл/ч, 30 мл: 600 мл/ч, 50/60 мл: 800 мл/ч. Автоматическое задание болюса не менее 0,10-1500 мл/ч (в зависимости от размера шприца). Заданный объем болюса: Автоматически заданный объем болюса не менее 0,10-9999,99 мл. Спектр функций не хуже: Автоматический расчет скорости доставки на основании различных режимов – наличие. Остановка инфузии/режим ожидания: заданные параметры сохраняются – наличие. Библиотека препаратов включает не менее 2000 препаратов, может быть включена или выключена, можно добавлять или удалять препараты в режиме списка препаратов, определяемых пользователем – наличие. Архив включает не менее 2000 записей, данные можно передавать на ПК. Функция титрования: изменение скорости подачи во время инфузии с шагом не более 0,01 мл/ч. Язык системы: не менее 7 языков, в том числе английский, испанский, французский, русский, турецкий, португальский, китайский. Система безопасности: выбор из 4-х единиц давления: мм. рт.ст./кПа/бар/фунты на кв. дюйм, автоматическое преобразование в различные единицы. Не менее 11 уровней давления пережатия, можно выбрать 150–975 мм рт. ст. с точностью ±15%. Автоматическая блокировка данных: «ВКЛ» и «ВЫКЛ». «ВКЛ»: возможен выбор от 1 до 5 мин. с шагом 1 мин. Функция Anti-bolus: Автоматическое уменьшение объема болюса после сигнализации давления – наличие. Сигнализация: Тип сигнала: Визуальные и звуковые сигналы. Высокий: пережатие, аккумулятор разряжен, VTBI закончился, шприцпустой, шприц отсоединен, режим KVO (режим отрытой вены) закончился, системная ошибка. Средний: напоминание, низкий заряд аккумулятора, отклонение в системе. Низкий: шприц почти пустой, время ожидания окончено, VTBI почти закончился, нет питания. Интенсивность сигнала: не менее 8 уровней громкости. Предварительные сигналы: за 1–30 мин. до того, как в шприце закончится жидкость, за не более 3 мин. до того, как аккумулятор будет заряжен, в течение 30 мин. — о низком заряде аккумулятора. Напоминание: «ВКЛ» и «ВЫКЛ». «ВКЛ»: выбор от 1 до 5 мин. с шагом не более 1 мин. Аккумулятор: Продолжительность работы не менее 10 ч. при 5 мл/ч. Время перезарядки не более 6 ч. до 100%. Интерфейс: RS232 – наличие. Разъем для вызова медсестры – наличие. Разъем блока питания – наличие. Характеристики режимов. Режим «Скорость подачи»: Заданный объем инфузии VTBI не менее 0,10–9999,99 мл. Шаг не более 5 мл: 0,1–100 мл/ч, 10 мл: 0,1–200 мл/ч, 20 мл: 0,1–400 мл/ч, 30 мл: 0,1–600 мл/ч 50/60 мл: 0,1–1500 мл/ч. Режим «Время»: Заданный объем инфузии VTBI не менее 0,10–9999,99 мл. Время не менее 00:00:01–99:59: 59 (ч:м:с). Режим «Масса тела»: Масса не менее 0,1–300,0 кг. Количество препарата не менее 0,1–999,9, выбор г. или мг. Объем не менее 0,10-9999,99 мл. Доза не менее 0,10–9999,99. Единицы дозы не хуже: выбор мкг/кг/ч, мг/кг/ч, мкг/кг/мин, мг/кг/мин. VTBI не менее 0,10–9999,99 мл. Время не менее 00:00:01–99:59:59 (ч:м:с) (рассчитывается автоматически). Режим «Увеличение/уменьшение»: VTBI не менее 0,10–9999,99 мл. Диапазон времени не менее 00:00:01–99:59:59 (ч:м:с). Режим «Последовательный»: VTBI не менее 0,10–9999,99 мл. Скорость не менее 0,1–1500 мл/ч. Время не менее 00:00:01–99:59:59 (ч:м:с). Режим «Микроинфузия»: VTBI не менее 0,1–1000,0 мл. Скорость не менее 0,1–100 мл/ч. Время не менее 00:00:01–99:59:59. Скорость подачи болюса не менее 0,1–100 мл/ч.
	1 шт

	4
	Условия осуществления поставки МТ 
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12

	5
	Срок поставки МТ и место дислокации 
	 60 календарных дней со дня подписания договора, ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12. Жезкентская сельская больница. КГП на ПХВ «Бородулихинская ЦРБ»

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. 
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МТ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий



Техническаая спецификация Лот №20
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)
(в соответствии с государственным реестром МТ  с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Прикроватный монитор для взрослых


	3
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к МТ 
(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1.
	Монитор пациента 
	Дисплей не менее 10,4" ЖК-дисплей (не менее 800х600)
Габариты не более 270х250х184,5, вес не более 4 кг
Отображение не менее 6 волновых форм: не менее 2*ЭКГ, SpO2, частота дыхания или анализ СО2, не менее 2*инвазивного давления
Скорость развертки не менее 6,25; 12,5; 25; не более 50 мм\сек
Индикация не менее 3 уровня тревог/Звуковой сигнал, мигание лампы, мигание тревожного параметра Звук сердцебиения, Звук пульсоксеметрии, Зарядка батареи, Внешнее питание
Интерфейс 
Разъем синхронизации с дефибриллятора:
- Уровень сигнала от 0 до 5 В
- Частота импульсов 100 ±10 мс
Сетевой выход для передачи данных/Тревожная кнопка
- не менее 0,3А при не более 125 В
- не менее 1А при не более 24 В
Выход постоянного тока: не менее 5В, не более 1А
Батарея Перезаряжаемая Литий - Ионная батарея, время автономной работы не менее 2х часов (при полном заряде)
Термопринтер Скорость печати не менее 25,50 мм\сек/Размер бумаги не более 58 мм
Запись трендов Память цифровых трендов не менее 128 часов/Запоминает до не менее 20 случаев срабатывания тревоги с записью не менее 10 секундной волны
Версии языков: Английский, Русский
	1 шт


	
	
	2
	Кабель ЭКГ с 5-тью отведениями
	ЭКГ
Типы отведений не менее 3-отведения, не более 5-отведений(опция)
Выбор отведений не менее 3-отведения: I, II, III  не более 7-отведение: I, II, III, aVR, avL, avF, V
Количество волн ЭКГ 
На 3-х отведениях- не менее 1 канал
На 5-ти отведениях- не более 2/3/7 каналов
Диапазон ЧСС 
Взрослые: от 30 до 300
Новорожденные/Дети: от 30 до 350 удар/мин
Точность измерений ЧСС не менее не более ±1 удар/мин или не более ±1%
Скорость развертки не менее 6,25, 1,25, 25 ,50 мм/сек
Фильтры Диагностический: не менее 0,1- не более 150 Гц/Мониторинг: не менее 0,1- не более 40 Гц/Хирургия: не менее 0,1- не более 20 Гц/Максимальный: не менее 5- не более 20 Гц
Диапазон чувствительности ST сегмента – 
2.0 до не более 2.0 мВ
Анализ аритмий Желудочковая экстросисталия, фебриляция, асистолический, бигимения, тригимения
Электрокардиостимулятор Индикатор волн на дисплее (выбирается пользователем)
Защита От импульсов электрохирургического оборудования и дефибриллятора
	1 шт

	
	
	3
	Неинвазивный шланг
	Шланг соединительный для подключения манжет неинвазивного измерения артериального давления у взрослых, длина не менее 3 м.
	1 шт.

	
	
	4
	Взрослый манжет 25-30 см, многоразовый
	Метод Осциллометрический
Операционный способ Ручной/автоматический/постоянный
Диапазон измерения Взрослые: не менее 20-260 мм рт.ст./Дети: не менее 20- не более 230 мм рт.ст. Новорожденные: не менее 20- не более 120 мм рт.ст.
Точность Изменение давления в пределах ±5 мм рт.ст. Стандартная девиация: меньше не более 8 мм рт.ст. в
	1 шт.

	
	
	5
	Адаптер сетевого питания: 18 Вт,2,5 Ампер

	Кабель питания аппарата	
Адаптер электропитания
· Вход: Переменный ток 100-240В (50/60Гц)
·Выход: ПОСТОЯННЫЙ ТОК не более 18В, 2.5A
	1 шт

	
	
	6
	Температурные датчики, поверхностные, многоразовые
	Температурные поверхностные и погружные датчики снабжены 2-х проводными разъемами с взамимозаменяемыми соединительными кабелями
Характеристики температуры:
Диапазон Измерения: 15 –  45 º C (59 – 113 º F)
Точность: ± 1ºС
	1 шт

	
	
	7
	Пульсоксиметрический гибкий сенсорный кабель
	Кабель для подключения пульсоксиметрического датчика к монитору пациента.
	1 шт

	
	
	8
	Пульсоксиметрический сенсорный датчик, многоразовый, для взрослых
	Пульсоксиметрический сенсорный датчик многоразовый представляет собой напальчник из пластмассы. Предназначен для измерения пульса пациента.
SpO2 
Диапазон измерения сатураций От 0 до 100 %
Точность измерения сатураций От 70 до 100 % ±2 градуса от 0 до 69% в точности
Диапазон измерения пульса От 0 до 254 уд/мин
Точность измерения пульса ±2 удар/мин
	 

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1
	Тележка
	Тележка для монитора пациента
	1 шт.

	
	
	2
	Батарея
	Перезарежаемая Ni-MH батарейя 
Не более 12V, 1800mAh
10 Cell, 2 Line
	1 шт.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	1
	  Электроды
	Предназначены для регистрации электрокардиограммы.
	10 шт.

	
	
	2
	Термобумага
	Размер бумаги: не менее 58 мм – ширина, не менее 308 мм – диаметр.
	1 шт.

	4
	Условия осуществления поставки МТ 
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12

	5
	Срок поставки МТ и место дислокации 
	 60 календарных дней со дня подписания договора, ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12. Жезкентская сельская больница. КГП на ПХВ «Бородулихинская ЦРБ»

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. 
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МТ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий



Техническаая спецификация Лот №21
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)
(в соответствии с государственным реестром МТ  с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Прикроватный монитор для детей


	3
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к МТ 
(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Монитор пациента 
	Дисплей не менее 10,4" ЖК-дисплей (не более 800х600)
Габариты соответствуют не менее 270х250х184,5, вес не более 4 кг
Отображение не менее 6 волновых форм: не менее 2*ЭКГ, SpO2, частота дыхания или анализ СО2, не менее 2*инвазивного давления
Скорость развертки не менее 6,25; 12,5; 25; не более 50 мм\сек
Индикация не менее 3 уровня тревог/Звуковой сигнал, мигание лампы, мигание тревожного параметра Звук сердцебиения, Звук пульсоксеметрии, Зарядка батареи, Внешнее питание
Интерфейс 
Разъем синхронизации с дефибриллятора:
- Уровень сигнала от 0 до 5 В
- Частота импульсов 100 ±10 мс
Сетевой выход для передачи данных/Тревожная кнопка
- не менее 0,3А при не более 125 В
- не менее 1А при не более 24 В
Выход постоянного тока: не менее 5В, не более 1А
Батарея Перезаряжаемая Литий - Ионная батарея, время автономной работы не менее 2х часов (при полном заряде)
Термопринтер Скорость печати не менее 25,50 мм\сек/Размер бумаги не более 58 мм
Запись трендов Память цифровых трендов не менее 128 часов/Запоминает до не менее 20 случаев срабатывания тревоги с записью не менее 10 секундной волны
Версии языков: Английский, Русский
	1 шт.

	
	
	2
	Кабель ЭКГ с 5-тью отведениями
	ЭКГ
Типы отведений не менее 3-отведения, не более 7-отведений(опция)
Выбор отведений не менее 3-отведения: I, II, III  не более 7-отведение: I, II, III, aVR, avL, avF, V
Количество волн ЭКГ 
На 3-х отведениях- не менее 1 канал
На 5-ти отведениях- не более 2/3/7 каналов
Диапазон ЧСС 
Взрослые: от 30 до 300
Новорожденные/Дети: от 30 до 350 удар/мин
Точность измерений ЧСС не менее ±1 удар/мин или ±1%
Скорость развертки не менее 6,25, 1,25, 25 ,50 мм/сек
Фильтры Диагностический: не менее 0,1- не более 150 Гц/Мониторинг: не менее 0,1- не более 40 Гц/Хирургия: не менее 0,1- не более 20 Гц/Максимальный: не менее 5- не более 20 Гц
Диапазон чувствительности ST сегмента - не менее 2.0 до не более 2.0 мВ
Анализ аритмий Желудочковая экстросисталия, фебриляция, асистолический, бигимения, тригимения
Электрокардиостимулятор Индикатор волн на дисплее (выбирается пользователем)
Защита От импульсов электрохирургического оборудования и дефибриллятора
	1 шт.

	
	
	3
	Неинвазивный шланг
	Шланг соединительный для подключения манжет неинвазивного измерения артериального давления у взрослых, длина не менее 3 м.
	1 шт.

	
	
	4
	Взрослый неонатальный 9х14.8 см, многоразовый
	Метод Осциллометрический
Операционный способ Ручной/автоматический/постоянный
Диапазон измерения Взрослые: 20-260 мм рт.ст./Дети: 20- 230 мм рт.ст. Новорожденные: 20- 120 мм рт.ст.
Точность Изменение давления в пределах ±5 мм рт.ст. Стандартная девиация: не более 8 мм рт.ст. в
	1 шт.

	
	
	5
	Адаптер сетевого питания: 18 Вт,2,5 Ампер

	Кабель питания аппарата	
Адаптер электропитания
· Вход: Переменный ток 100-240В (50/60Гц)
·Выход: ПОСТОЯННЫЙ ТОК не более 18В, 2.5A
	1 шт

	
	
	6
	Температурные датчики, поверхностные, многоразовые
	Температурные поверхностные и погружные датчики снабжены 2-х проводными разъемами с взамимозаменяемыми соединительными кабелями
Характеристики температуры:
Диапазон Измерения: 15 –  45 º C (59 – 113 º F)
Точность: ± 1ºС
Совместимость: 400 температурные зонды серии YSI
	1 шт

	
	
	7
	Пульсоксиметрический гибкий сенсорный кабель
	Кабель для подключения пульсоксиметрического датчика к монитору пациента.
	1 шт

	
	
	8
	Пульсоксиметрический сенсорный датчик, многоразовый, для новорожденных
	Пульсоксиметрический сенсорный датчик многоразовый представляет собой напальчник прорезиненный. Предназначен для измерения пульса пациента.
SpO2
Диапазон измерения сатураций От 0 до 100 %
Точность измерения сатураций От 70 до 100 % ±2 градуса от 0 до 69% в точности
Диапазон измерения пульса От 0 до 254 уд/мин
Точность измерения пульса ±2 удар/мин
	1 шт

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1
	Тележка
	Тележка для монитора пациента
	1 шт.

	
	
	2
	Батарея
	Перезарежаемая Ni-MH батарейя 
Не менее 12V, 1800mAh
10 Cell, 2 Line
	1 шт.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	1
	  Электроды
	Предназначены для регистрации электрокардиограммы.
	10 шт.

	
	
	2
	Термобумага
	Размер бумаги: не менее 58 мм – ширина, не менее 308 мм – диаметр.
	1 шт.

	4
	Условия осуществления поставки МТ 
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12

	5
	Срок поставки МТ и место дислокации 
	 60 календарных дней со дня подписания договора, ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12. Жезкентская сельская больница. КГП на ПХВ «Бородулихинская ЦРБ»

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. 
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МТ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий




Техническаая спецификация Лот №22
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)
(в соответствии с государственным реестром МТ  с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Пульсоксиметр для взрослых


	3
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к МТ 
(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1.
	Основной блок
	Описание: медицинский контрольно-диагностический прибор для неинвазивного измерения уровня сатурации кислородом капиллярной крови. Кислородное насыщение гемоглобина представляет собой процентное содержание соединенного с кислородом оксигемоглобина (Hb02) в общем количестве способного к объединению гемоглобина (Hb) в крови, так называемый 02 концентрации в крови. 
Портативный прибор для мгновенного измерения уровня кислорода в крови.  Пациенту необходимо только поместить палец в пусльсоксиметр, считывающее данные, как на экране появятся соответствующие показания степени насыщения кислородом гемоглобина, обладающие высокой точностью и неповторимостью. Пульсоксиметр можно использовать, если пациент находится без сознания или во сне. 
В основной комплектации вместе с пульсоксиметром поставляется подвесная лента, благодаря чему прибор будет всегда под рукой.
Область применения: Пульсоксиметр может применяться для определения насыщения кислородом гемоглобина крови человека и частоты сердечных сокращений по пальцу. Устройство применимо в домашних условиях, стационарах, в кислородных барах, общественных медицинских организациях, для проведения медосмотров при занятиях спортом (допускаются до или после занятий спортом. Не рекомендуется проводить обследования во время спортивных занятий), и т.д.
Техническая характеристика:
Измерение частоты пульса
Диапазон измерений: 30 ударов в минуту ~ 250 ударов в минуту
Точность: ±2 удара в минуту или ±2% (выберите большее значение);
Выполнение измерений в условиях низкой перфузии;
SpO2 и частота пульса могут быть показаны правильно при коэффициенте наполнения пульса, равном 0,4%. Поправка для SpO2 составляет ±4%, поправка для частоты пульса составляет ±2 удара в минуту, или ±2% (выберите большее значение).
Способность к помехоустойчивости и против внешней засветки;
Отклонение между измеренным значением в условиях искусственного света или естественного освещения помещения, и измеренным значением в темной комнате составляет меньше ± 1%;
Разрешение:
SpO2: 1%, частота пульса: не более 1 удар в минуту;
Требования к источникам питания: не менее 3,6 В. постоянного напряжения ~ 4,2В постоянного напряжения;
Оптический датчик;
Измерение SpO2;
Диапазон измерений: 0% ~ 100%;
Точность: 70% ~ 100%, ±2%; 0% ~ 69%, без определения;
Красный свет (длина волны: 660 нм., 6,65 мВт.);
Инфракрасный (длина волны: 880 нм., 6,75 мВт.);
Диапазон настройки сигнала тревоги:
SpO2: 0% ~ 100%
Частота пульса: 0 ударов в минуту ~ 254 удара в минуту
Наличие индикации не менее 10:
-Сигнал тревоги
-Звуковая индикация пульса
-Индикация заряда батареи
-Лампочка индикации зарядки
-Частота пульса
-Гистограмма пульса
-Форма волны пульса
- SpO2 ALM LO
- Кнопка питания
- SpO2
В интерфейсе главного меню не менее 5 настроек/функций:
-Яркость: не менее 4 уровней;
-Сигнал тревоги;
-USB;
-Запись: не менее 24 часов записи;
-Загрузка;
Наличие возможности загрузки сохраненной записи на компьютер
Окружающие условия при хранении
a)Температура: -40°С ~ +60°С  
b)Относительная влажность: не более ≤ 95%
c)Атмосферное давление: 500 гПа ~ 1060 гПа
Рабочие условия
a)Температура: -10°С ~ +40°С  
b)Относительная влажность: не более ≤ 75%
c)Атмосферное давление: 700 гПа ~ 1060 гПа
	1 шт


	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	
	
	- Сумка 
	1 шт

	
	
	
	
	- Подвесная лента 
	1 шт

	
	
	
	
	- Инструкция по эксплуатации 
	1 шт

	
	
	
	
	- Зарядное устройство 
	1 шт

	
	
	
	
	- USB кабель 
	1 шт

	
	
	
	
	- Программное обеспечение  
	1 компл

	
	
	
	
	Документация:
- сертификат об утверждении типа средство измерении.
- свидетельство о регистрации оборудования на территории РК
- сертификат поверки
-сертификат оценки безопасности и качества
	

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	4
	Условия осуществления поставки МТ 
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12

	5
	Срок поставки МТ и место дислокации 
	 60 календарных дней со дня подписания договора, ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12. Жезкентская сельская больница. КГП на ПХВ «Бородулихинская ЦРБ»

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. 
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МТ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий



Техническаая спецификация Лот №23
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)
(в соответствии с государственным реестром МТ  с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Пульсоксиметр для новорожденных 

	3
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к МТ 
(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	ПУЛЬСОКСИМЕТР
	Эксплуатационные показатели:  SpO2 (Насыщаемость крови кислородом)
- Диапазон: 40 – 100 %
- Точность: 70-100%, ±2%
Частота пульса (частота ударов в минуту)
- Диапазон: 30 – 200 ударов в минуту
- точность: ±2 удара в минуту
Дисплей:
Тип: Жидкокристаллический TFT дисплей с диагональю не менее 3.2" 
Разрешение: не менее 240 x 400
Отображаемые данные: SpO2, частота пульса, пределы для SpO2, пределы для частоты пульса, линия уровня, кривая частоты пульса, время и дата, громкость оповещения, состояние заряда батареи и яркость.
 LED дисплей : Разделение датчиков, отключения звука сигнала оповещения, состояние подзарядки и подключение к источнику питания.
Питание:
Потребление энергии: 24В/А (максимум)
Во время подзарядки (питание отключено): 18В/А 
Батарея
Общие данные
Рабочая температура: от 5с до 40с; Влажность:                                                           5% - 95%; Вес: не менее 300г; Размер:                                                                 не менее 45(В) x 210(Ш) x 75(Г) мм 
Память: SpO2, частота пульса (до 10 сек в течение 30 дней)
Датчик
Хранение при температуре:                                   10°c ~ + 40"c
	1 шт.

	
	
	2
	Адаптер сетевого питания: 
	Кабель питания аппарата	
Адаптер электропитания
Мощность на входе: 100-240В, 50-60Гц, 0,4A
- Мощность на выходе: не менее +5В, 2,0A
	1 шт

	
	
	3
	Пульсоксиметрический сенсорный датчик, многоразовый, для новорожденных
	Пульсоксиметрический сенсорный датчик многоразовый представляет собой напальчник прорезиненный. Предназначен для измерения пульса пациента.
SpO2
Диапазон измерения сатураций От 0 до 100 %
Точность измерения сатураций От 70 до 100 % ±2 градуса от 0 до 69% в точности
Диапазон измерения пульса От 0 до 254 уд/мин
Точность измерения пульса ±2 удар/мин
	1 шт

	
	
	4
	Батарея
	Литий-ионная батарея: не менее 4400 мАч, 3,7В 
- Время подзарядки: не более 6,5 часов
- Время работы: до 15 часов.

	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1
	Датчик SpO2 многократн. исп. /взрослые
	Пульсоксиметрический сенсорный датчик многоразовый представляет собой напальчник пластиковый. Предназначен для измерения пульса пациента.
S
pO2
Диапазон измерения сатураций От 0 до 100 %
Точность измерения сатураций От 70 до 100 % ±2 градуса от 0 до 69% в точности
Диапазон измерения пульса От 0 до 254 уд/мин
Точность измерения пульса ±2 удар/мин
	1 шт.

	
	
	2
	Датчик SpO2 многократн. исп. /детский
	Пульсоксиметрический сенсорный датчик многоразовый представляет собой напальчник пластиковый. Предназначен для измерения пульса пациента.
SpO2
Диапазон измерения сатураций От 0 до 100 %
Точность измерения сатураций От 70 до 100 % ±2 градуса от 0 до 69% в точности
Диапазон измерения пульса От 0 до 254 уд/мин
Точность измерения пульса ±2 удар/мин
	1 шт.

	
	
	
	
	- Инструкция по эксплуатации 
	1 шт

	
	
	
	
	- Зарядное устройство 
	1 шт

	
	
	
	
	- USB кабель 
	1 шт

	
	
	
	
	- Программное обеспечение  
	1 компл

	
	
	
	
	-Пульсоксиметрический датчик с удлиняющим кабелем для новорожденных
	1 компл

	
	
	
	
	Документация:
- сертификат об утверждении типа средство измерении.
- свидетельство о регистрации оборудования на территории РК
- сертификат поверки
-сертификат оценки безопасности и качества
	

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:
	-

	4
	Условия осуществления поставки МТ 
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12

	5
	Срок поставки МТ и место дислокации 
	 60 календарных дней со дня подписания договора, ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12. Жезкентская сельская больница. КГП на ПХВ «Бородулихинская ЦРБ»

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. 
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МТ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий




Техническаая спецификация Лот №24
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)
(в соответствии с государственным реестром МТ  с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Светильник хирургический передвижной со светодиодным освещением 

	3
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к МТ 
(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1.
	Основной блок
	Предназначен для освещения операционного поля при хирургических, гинекологических операциях, диагностических исследованиях и осмотрах в лечебных учреждениях, а также в полевых условиях.
Соответствие требованиям нормативных документов ГОСТ Р 50444-92,
ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010, ГОСТ Р МЭК 60601-2-41-2014, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014, ГОСТ 26368-90"	соответствует
Количество блоков освещения	1
Источник света - светодиоды, обеспечивающие спектр, близкий к солнечному, и хорошую цветопередачу.
Количество источников света	не менее 7 светодиодов
Диаметр блока освещения 	не менее 230 мм
Форма блока освещения	7-лепестковая структура
Наличие стерилизуемой ручки	не менее 2 шт.
СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Освещенность в центре светового поля на расстоянии 1 м:  	не менее 50 клк
Диаметр рабочего поля D 10	не менее 150 мм
Диаметр рабочего поля D 50	не менее 80 мм
Цветовая температура	не менее 4500 К
"Полная облученность (Ее) светового поля, Вт/м2"	не менее 1000 Вт/м2
"Отношение значения облученности (Ее) к центральной освещенности (Ес) мВт / (м2лк), " не более 6 мВт / (м2 лк)
Индекс цветопередачи  не менее 95
Регулирование освещенности  не менее 3 ступеней
Диапазон регулирования освещенности, %	30-100
Теневое разбавление (остаточная освещенность)	
с двумя масками - не менее 40% 
с трубкой - не менее 98%
с двумя масками и трубкой - не менее 40%
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Крепление светильника	на подвижной опоре не менее, чем на 4-х колесах
Гибкое позиционирование и фиксация блока освещения	наличие
Перемещение блоков освещения по высоте	не менее 1200 мм
Шарниры, позволяющие четко позиционировать светильник	Наличие
Масса блока освещения  не более 1,5 кг
Масса изделия	не более 20 кг
Температура стерилизации съемной ручки не менее 121ºС
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Напряжение питающей сети	(220±22) В
Частота питающей сети	(50±1) Гц
Потребляемая мощность 	не более 15 В·А
Класс защиты от поражения эл.током	1 тип В
Средний срок службы источников света Не менее 60000 часов
	

	4
	Условия осуществления поставки МТ 
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12

	5
	Срок поставки МТ и место дислокации 
	 60 календарных дней со дня подписания договора, ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12. Жезкентская сельская больница. КГП на ПХВ «Бородулихинская ЦРБ»

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. 
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МТ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий





Техническаая спецификация Лот №25
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)
(в соответствии с государственным реестром МТ  с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Система цифровой рентгенографии 


	3
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к МТ 
(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1.
	Стойка снимков
	Вращающееся крепление кронштейна приемника и излучателя, с функцией изменения фокусного расстояния – наличие;
Диапазон вертикального перемещения кронштейна приемника и излучателем, мм         не менее                          –     900;
Минимальное расстояние от фокусного пятна рентгеновской трубки до входной плоскости приёмника, мм    -     1000;
Максимальное  расстояние от фокусного пятна рентгеновской трубки до входной плоскости приёмника, мм,     -    1500;
Диафрагма со световым центратором рентгеновского излучения – наличие;
Минимальная высота центра приемника от пола при горизонтальном расположении кронштейна крепления приемника и излучателя, мм	- 550;
Максимальная высота центра приемника от пола, при горизонтальном расположении кронштейна крепления приемника и излучателя, мм 	- 1450;
Встроенная рентгеновская решётка с неподвижным растром (F:150см+/-20см, 10:1, 215L)                                                        -          Наличие;
Кассетодержатель для кассет стандартных размеров  до 35х43см   -  наличие;
	1 шт.

	
	
	2.
	Стол-каталка
	Стол на колёсах с рентгенопрозрачной декой. Обеспечивает перемещение при помощи самоориентирующихся колёс (с наличием тормоза у двух колёс). Обеспечивает возможность расположения деки над рентгеновской решёткой (приёмником цифровым) для проведения рентгеновских исследований.Размер деки, мм    не менее 1900х650
	1 шт.

	
	
	3.
	Приемник малодозовый с цифровой  обработкой рентгеновского изображения 
	Размер входного поля, мм:     390±10×390±10
Пространственное разрешение, пар линий на мм –  не менее 4; 
Динамический диапазон, раз – не менее 200; 
Экспозиционная доза во входной плоскости приёмника при пороговом контрасте 1,5%, мР -  не менее 0,5; 
Тип цифрового приёмника	- на основе ПЗС-матриц;
Количество ПЗС-матриц цифрового приёмника - не менее 48;
	1 шт.




	
	
	4.
	Автоматизированное рабочее место рентген-лаборанта
	Монитор, не менее дюймов –19; разрешение не менее 1920*1080.
Системный блок – не менее 2.7 GHz, RAM  не менее 2 Gb, HDD не менее 500 Gb;
Источник бесперебойного питания – выходная мощность не менее 850 ВА / 480 Вт, выходных разъемов: не менее 2; разъемов с питанием от батареи: 2; интерфейсы: USB.
Лицензионная операционная система - не менее Windows 7;
Специализированное программное обеспечение c  базой данных, обеспечивающее:
- Ведение базы данных с функциями поиска по различным  критериям;
- Поиск снимков за указанный период;
- Набор шаблонов часто используемых диагнозов;
- Сохранение снимков в формате DICOM 3;
- Запись отдельного снимка на диск (CD/DVD);
- Функция автоматического формирования отчётной документации;
- Корректировка яркости / контрастности изображения;
- Измерение длин и углов;
- Инструмент линза (лупа), позволяющий просматривать фрагмент изображения с увеличением;
- Просмотр изображения в негативе и позитиве (инверсия);
- Зеркальное отображение изображения;
- Гистограмма изображения
- Поворот изображения на не менее 90°;
- Нанесение текста и графических элементов на изображение.
	1 шт.

	
	
	5.
	Автоматизированное рабочее место врача рентгенолога
	Монитор для вывода информации о пациенте, дюймов не менее 19, разрешение не менее 1920*1080.
Системный блок - не менее 2.7 GHz, RAM не менее 4 Gb, HDD не менее 500 Gb – наличие;
Лицензионная операционная система - не менее Windows 7
Манипулятор типа «мышь», объединяющий оба поля мониторов информации и изображения – наличие;
Источник бесперебойного питания – выходная мощность не менее 850 ВА / 480 Вт, выходных разъемов: не менее 2; разъемов с питанием от батареи: 2; интерфейсы: USB.
Принтер лазерный для печати информации о пациенте: скорость печати до 22 стр/мин;
макс. формат печати A4 (210 × 297 мм); ЖК-панель.
Принтер для печати изображений на рентгеновской пленке – Наличие;
Печать изображений в формате DICOM – Наличие.
Специализированное программное обеспечение  c  базой данных, обеспечивающее:
- Ведение базы данных с функциями поиска по различным  критериям;
- Поиск снимков за указанный период;
- Набор шаблонов часто используемых диагнозов;
- Сохранение снимков в формате DICOM 3;
- Запись отдельного снимка на диск (CD/DVD);
- Функция автоматического формирования отчётной документации;
- Корректировка яркости / контрастности изображения;
- Измерение длин и углов;
- Инструмент линза (лупа), позволяющий просматривать фрагмент изображения с увеличением;
- Просмотр изображения в негативе и позитиве (инверсия);
- Зеркальное отображение изображения;
- Гистограмма изображения
- Поворот изображения на не менее 90°;
- Нанесение текста и графических элементов на изображение.
	1 шт.

	
	
	6.
	Устройство распределительное
	Предназначено для подключения в сеть электропитания, обеспечивает защиту от перегрузки и скачков напряжения
	1 шт.

	
	
	7.
	Излучатель рентгеновский
	Защита рентгеновской трубки от перегрузок	 -  Наличие; 
Количество фокусных пятен рентгеновской трубки    -  не менее 2;
Малый фокус   -   не менее 0.6;
Большой фокус    -    не менее 1.2;
Теплоёмкость рентгеновской трубки, kHU    -   не менее 1700.
	1 шт.

	
	
	8.
	Генератор рентгеновский
	Напряжение,  частота - 380В±10%, 50±1 Гц;
Потребляемая мощность, кВ*А      -	не менее 65;
Выходная мощность, кВт     -	не менее 50;
Тип генератора   –   высокочастотный;
Диапазон изменения анодного напряжения, кВ     -              40-150;
Диапазон изменения анодного тока, мА                          -      10-630;
Диапазон изменения количества электричества, мАс     -  0,1-630;
Диапазон изменения времени экспозиции, с             -    0,001-6,3;
	1 шт.

	
	
	9.
	Коллиматор с ручным управлением
	Входное напряжение -  не менее 24 VDC, 50/60 Hz
Лампочка - не менее 24 VDC, 
Обеспечивает входное поле не менее 430х430мм с фокусного расстояния 1 м.
	1 шт.

	
	
	10.
	Кабель высоковольтный
	Предназначен для соединения трубки и генератора. Длина не менее 12 м 
	1 шт.

	4
	Условия осуществления поставки МТ 
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12

	5
	Срок поставки МТ и место дислокации 
	 60 календарных дней со дня подписания договора, ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12. Жезкентская сельская больница. КГП на ПХВ «Бородулихинская ЦРБ»

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. 
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МТ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий





Техническая спецификация Лот №26
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)
(в соответствии с государственным реестром МТ  с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Стол перевязочный многофункциональный


	3
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к МТ 
(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1.
	Основной блок
	СТОЛ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, ПОДГОЛОВНИКОМ, ТАЗОВОЙ СЕКЦИЕЙ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ НОЖНОЙ СЕКЦИЕЙ, ОПОРАМИ ДЛЯ НОГ предназначен для малых хирургических вмешательств, перевязочных процедур, обследований. 
Стол изготавливается для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°С до +35°С  и относительной влажности 80% при температуре +25°С. 2 Основные параметры и размеры. 
Длина, мм, ±10 мм2070
Ширина с опорами для рук (при 0°), мм, ±10 мм 835
Ширина с опорами для рук (при 90°), мм, ±10 мм 1880
Высота ложа, мм, ±10 мм 570 — 840 
Размеры секции «Спина», не более, мм, ±10 мм: 820х570
Размеры секции «Таз», не более, мм, ±10 мм: 430х570
Размеры дополнительной ножной секции, не более, мм, ±10 мм: 740х570
Углы изменения положения секций стола:  
- секция «Спина»   0 — 45°
- секция «Таз»  0 — 45°        
- поворот опоры для рук  0 — 95°
Масса, кг, не более 80
Напряжение и частота электропитания, (В/Гц)-220/50
Мощность, потребляемая от сети переменного тока, не более, Вт-230 2.3 Характеристики:  Стол  выдерживает равномерно распределенную по секциям, установленным в горизонтальное положение,  нагрузку массой не менее 110 кг. Металлические детали стола  имеют  защитно-декоративное покрытие краской порошковой эпоксидно-полиэфирной по ТУ 2329-002-45318751-2008, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.  Покрытие металлических деталей соответствует требованиям IVкласса ГОСТ 9.303 и  ГОСТ 9.032 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 9.014. Наружные поверхности стола устойчивы к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства, ОСТ 42-21-2 и МУ 287-113 
- Перевязочный стол состоит из: подъемного механизма, установленного на 4 колеса, два из которых имеют тормоз; секции «Таз»; секции «Спина», регулируемой пневмопружиной; дополнительной секции для ног, соединяемой при необходимости с секцией «Таз»; опор для ног; опор для рук; гинекологического лотка из нержавеющей стали 
Подъемный механизм стола изготовлен из стальных труб прямоугольного сечения . В качестве исполнительного механизма подъема и опускания ложа стола используется электропривод 
Все секции, опора для ног и опоры для рук облицованы винилискожей по ТУ8714-138-05790484-2011 и имеют поролоновую прослойку. Регулировка высоты стола осуществляется нажатием соответствующих клавиш на пульте управления электропривода. 
Регулировка наклона секции «Спина» осуществляется при помощи пневмопружины. Регулировка наклона секции «Таз»  осуществляется пневмопружинами при помощи любой из ручек, расположенных справа и слева под секцией. Наклон секции «Таз» осуществляется только с установленной дополнительной секцией. Опора для ног устанавливается в удобном положении, фиксируется прижимным винтом. 
По электробезопасности стол с электроприводом соответствует требованиям ГОСТ Р 50267.0.92 (МЭК 601-1-88)
	1 шт


	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1
	Тележка
	Стол перевязочный – 1
Дополнительная секция – 1
Опора для ног по Геппелю – 2
Гинекологический лоток из нержавеющей стали – 1
Опоры для рук(правая и левая) – 2
Крепеж (винт10х25 -4шт, Шайба 10 пружинная-4шт) – 1
Колесо диаметром е менее 125мм без тормоза – 2
Колесо диаметром не менее 125мм с тормозом - 2
	1 шт.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	4
	Условия осуществления поставки МТ 
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12

	5
	Срок поставки МТ и место дислокации 
	 60 календарных дней со дня подписания договора, ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12. Жезкентская сельская больница. КГП на ПХВ «Бородулихинская ЦРБ»

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. 
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МТ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий





Техническаая спецификация Лот №27
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)
(в соответствии с государственным реестром МТ  с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Стоматологическое кресло в комплекте с компрессором


	3
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к МТ 
(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1.
	Основной блок
	Стоматологическая установка предназначена для проведения обычных и специализированных стоматологических вмешательств в стоматологической практике и соответствует современным требованиям и стандартам.
Напряжение сетевого питания, 230 В ± 10%
Номинальная частота, 50 Гц ± 5%
Максимальная потребляемая мощность при 50 Гц 350 Вт, 850 Вт (с подогревом)
Давление воздуха на входе, не менее: 0,45 ÷ 0,8 МПа
Давление воды на входе, не более: 0,3 ÷ 0,6 МПа
Масса установки, включая кресло, не более: 155 кг ± 5 кг.
Окружающая среда: согласно EN 60 601-1 диапазон температуры окружающей среды от +10 °C до +40 °C, диапазон относительной влажности от 30 % до 75 %.
Напряжение питающей сети	(220±22) В
Частота питающей сети	(50±1) Гц
Входная мощность, не более: 400 ВА. Общая мощность, не менее: 1200VA. Плавкий предохранитель: 3 А. Габариты, не более: 1430 мм х 1050 мм х 2000 мм
Стоматологическая установка вместе со стоматологическим креслом с 4-мя программируемыми положениями.
Кресло пациента: Сиденье кресла приводится в движение электрическим устройством. Предельные положения подъема и опускания контролируются платой безопасности с двойной защитой. Движения кресла регулируются с педали, расположенной в основании кресла. Мотор: работающий при мощности не менее 120 ватт, 1P, переменный ток, 220+-20 B.
Нижнее положение: не менее 480 мм, верхнее положение: не менее 800 мм. Угол наклона: не менее 10° , угол наклона спинки: 110° - 170°. Грузоподъемность: не менее 55 кг . Диапазон перемещения подголовника: не менее 120 мм. Грузоподъемность сиденья кресла, не менее: 135 кг.
Вес с упаковкой, не более: 220 кг.
Подголовник. Механическая регулировка по высоте, диапазон перемещения не менее 110 мм вверх и вниз вдоль направляющего рельса. Механическая регулировка угла наклона подголовника. Механическая блокировка перемещений подголовника с помощью рычага у основания и кнопки на внутренней стороне.
Стоматологическая установка представляет собой стационарный (неподвижный) агрегат, состоит из главных составных частей:
-Негатоскоп.
- Пульт управления с функцией памяти положения кресла: пленочная клавиатура для управления всеми функциями установки, инструментов и кресла, поверхностью для инструментария. Ножной переключатель управления всеми функциями установки и инструментов. Ножной переключатель для управления всеми функциями кресла. Пантограф столика с блокировкой пантографа. Пантограф светильника.
- Блок пневматического микромотора со скоростью вращения: максимум 20.000 об/мин + 10%.
- Пылесос и слюноотсос инжекторного типа: слюноотсос давление всасывания, не более: 27 кРа, производительность, не более: 0,4 л/мин. Пылесос: давление сбрасывания, не более: 10кРа, производительность, не более: 60 л/мин.
- Гидроблок с плевательницей со смывом, подачи воды для стакана. Нагреватель воды для стакана.
- Столик стоматологической установки позволяет разместить до 5 инструментов: Турбинный наконечник со светом кнопочного типа (до 400 000 об./мин). Микродвигатель воздушный, универсальный с внутренним охлаждением (от 1000 до 40000 об./мин).
Прямой наконечник, с внутренним охлаждением. Угловой наконечник, с внутренним охлаждением, со съемной головкой. Съемная головка для углового наконечника. Трех функциональный пистолет вода/воздух. Спрей, для профилактической прочистки наконечников. Спрей для смазки наконечников.
Подача воздуха от компрессора. Подача охлаждающей жидкости на наконечники. Размеры столика, не менее: 460 мм х 300 мм. Он должен быть устойчивым в любом рабочем положении, перекос панели не должен превышать 3 градуса.
- Устройство для снятия зубного камня.
- Стул врача врача на колёсах. Возможность регулировки высоты и угла сидения под любой рост врача. Возможность регулировки высоты и угла спины. Обивка из бесшовного материала. Металлическая станина в виде звездочки.
- Светильник бестеневой галогеновый. Световой поток: 8000 Lux - 15000 Lux, цветовая температура: 3000К - 6500К. Мощность: не менее 50 ватт.
- Компрессор безмасляный, бесшумный. Производительность: не менее 50 л/мин. Давление: 0,5 – 0,7 МПа. Размер резервуара воздуха объемом: не менее 10 л. Производительность: не менее 70 Л/мин. Объем давления: 4.5-6 Бар. Объем ресивера: не менее 10 л.

	1 шт


	4
	Условия осуществления поставки МТ 
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12

	5
	Срок поставки МТ и место дислокации 
	 60 календарных дней со дня подписания договора, ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12. Жезкентская сельская больница. КГП на ПХВ «Бородулихинская ЦРБ»

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. 
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МТ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий





Техническаая спецификация Лот №28
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)
(в соответствии с государственным реестром МТ  с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Шкаф для медикаментов


	3
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к МТ 
(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1.
	Основной блок 
	Шкаф металлический медицинский двухсекционный, одностворчатый. Предназначен для размещения, хранения лекарственных средств, перевязочных материалов и других изделий медицинского назначения (шприцев, инструментов, лотков).
Используется для оснащения смотровых, процедурных, перевязочных кабинетов, постов медицинских сестер, реанимационных палат в лечебных и лечебно-профилактических учреждениях.
Шкаф выполнен из листовой стали толщиной не менее 0,8 мм, с нанесением экологически чистого полимерного покрытия, устойчивого к дезинфицирующим средствам.
В верхней и нижней части: запираемая металлическая дверца и две металлических полки.
Технические характеристики:
· Глубина: не менее 400 мм
· Ширина: не менее 600 мм
· Высота: не менее 1750 мм
· Листовая сталь не менее 0,8 мм
· Полимерное покрытие светлого цвета
· Верх и низ по 2 металлические полки
· Регулируемые опоры
· Разборная конструкция
	1 шт.

	
	
	2
	
	Шкаф медицинский металлический для основного шкафа (трейзер).
Трейзеры используют для установки в медицинские шкафы.
Назначение: для хранения сильнодействующих препаратов.
Оборудован отдельным замком повышенной секретности.
Установка трейзера производится во время сборки шкафа, после чего снять трейзер невозможно. 
Технические характеристики:
· Глубина: не менее 330 мм
· Ширина: не менее 592 мм
· Высота: не менее 247 мм
· Масса – не более 15 кг.
· Металлический лист
· Белый цвет
· Неразборная конструкция
	1 шт.

	4
	Условия осуществления поставки МТ 
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12

	5
	Срок поставки МТ и место дислокации 
	 60 календарных дней со дня подписания договора, ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12. Жезкентская сельская больница. КГП на ПХВ «Бородулихинская ЦРБ»

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. 
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МТ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий





Техническаая спецификация Лот №29
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)
(в соответствии с государственным реестром МТ  с указанием модели, наименования производителя, страны)
	ЭКГ аппарат 12-и канальный


	2
	Наименование МТ, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Относится к средствам измерения

	3
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к МТ 
(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1.
	
Блок аппарата 
	Наличие 12-канального ритма, когда в режиме реального времени может распечатываться одновременно с записью ЭКГ.
Интервалы PR, QRS, QT, QTc и P-R-T ось, необходимые для диагностики, рассчитываются автоматически, и распечатываются вместе с ЭКГ. Результат можно получить с помощью автоматической диагностики.
Наличие принтера.
Оборудование эффективно в работе с кардиограммами пациентов, пользователь может вводить и распечатывать информацию о пациенте.
Возможна установка встроенных батарей, что делает простым перенос и транспортировку прибора.
При установке Модуля Беспроводного Соединения с Пациентом (Опция) возможна работа в беспроводном режиме.
 Устройство легко и удобно в использовании – пользователь может наклонять, вращать оборудование, закреплять его на стену, в зависимости от его представлений о дизайне.
Прибор в состоянии хранить данные более 120 пациентов, а также передавать их на другой компьютер с помощью локальной сети, либо с использованием карты памяти SD Card или USB носителя.
Устройство работает с различными протоколами, что позволяет связаться с компьютерными сетями больниц. 
ЭКГ-отведения	в 12 одновременных отведениях
Канал записи	3CH+1RHY, 3CH+3RHY, 6CH+1RHY, 12CH+1RHY, 
1CH  60сек и отчет о сердечных импульсах
Чувствительность 2.5, 5, 10, 20, Auto (I~aVF: 10, V1~V6: 5) мм/мВ
Возможность выбора скорости печати 12.5, 25, 50 мм/с
Частота регистрации не менее 500 ед/сек
Фильтры AC (переменного тока) (50 60 Гц, -20дБ), 
Мышечный (25-35Гц, -3 дБ или лучше), 
Дрейф изолинии (0.1Гц, -3 дБ или лучше), 
Низких частот (выключен, 40Гц, 100Гц, 150Гц)
Дисплей	
Разрешение: не менее  800 x 480 пикселей, широкоформатный дисплей не менее  7” 
Предварительный просмотр 12 каналов; информация об ID, ЧСС, Чувствительности, Скорости, Дате, источнике питания
Пользовательский интерфейс: Наличие сенсорного экрана, поворотного переключателя
Разрешение принтера	Термоголовка, фальцованная бумага
Бумага для отчетов 
- ширина: не менее 210мм, 
Разрешение: 8 точек/мм 
Шаг не менее 0.125мм
Возможность регистрации пациента: ID, имя, возраст, дата рождения, пол, рост, вес, статус курильщика, отделение, номер палаты, раса
Основные объекты измерения	ЧСС, PR, QRS, QT/QTc, P-R-T ось
Хранение данных ЭКГ - Внутренняя память не менее, чем на 120 ЭКГ: встроенная память

Электрические характеристики	Внутренний шум: не более 20мкВ(p-p) макс.
Входная цепь: симметричный вход
Входное сопротивление: не менее 10MΩ
Диапазон напряжения на входе: ±5мВ
Коэффициент ослабления синфазного сигнала: >100дБ
Напряжение смещения постоянного тока: ≥ ±300мВ
Постоянная времени: не менее 3.2 с
Ток утечки на пациента: < 10мкA
Частотная характеристика: 0.05-150 в пределах  –3дБ
Наличие изоляции и защиты от дефибрилляции
Контроль качества сигнала	
Наличие определения сигнала кардиостимулятора 
Наличие определение неправильного подключения электрода 
Мощность сети не менее 95, но не более 240 В, не менее 50, но не более 60Гц, 60 ВА макс 
Емкость батарей
[литий-ион]	Нормальная эксплуатация: не менее 3 часов (не менее 300 распечаток ЭКГ) после 8-часовой зарядки
Связь	
Наличие последовательного порта RS-232C, LAN порт, USB, SD Card
Соответствие стандартам безопасности	Класс I, Тип CF, KFDA, CE
Условия эксплуатации	
Рабочая температура: не менее 10, но не более 40 С 
Рабочая влажность: не менее 30, но не более 85% 
Атмосферное давление: не менее 70, но не более 106кПа 
Размеры не более 300(Ш) x 299(В) x 123(Т) мм, не более 4 кг 
Наличие модуля беспроводного подключения
Мощность: не менее 3.3В
Рабочая температура: не менее -20, но не более 70℃
Частота передачи сигнала: не менее 2400MГц, но не более 2483.5MГц
Связь: Bluetooth V 1.2 – совместимая
Спирометр (опция)
Габариты не более 47(W) x 200 (H) x 34(D) мм, прибл. 
Измерение показателей	FVC: FVC 1.0, FEV 1/FVC, FEF 0.2 -2L, FEF 25-75%, FEF 75-85%, PEF, FEF 25%, FEF 50%, FEF 75%, FIVC, FIF 50%, PIF, FET 100% SVC: SVC, ERV, IRV, TV, EC, IC, RC MVV: MVV, FB, TV, RR 
Презентация 	Замкнутая петля
Замкнутый годограф
Таблицы данных
Диапазон измерений	Поток: от 0 ± 14 л/с
Громкость: от 0 ± 11л
Способ измерения	Разные методы измерения давлений
Уравнение прогноза 	Моррис-Полгар, ECCS кванер, Кнудсон ИТС
Норма отбора	 200 экз/сек
Поток импеданса	 <0.2м барс/л на 12 вс
  Точность измерения	сравнивается с АТС (American Thoracic Society)
Требования к окружающей среде	
Температура: 15- 40°С (59 -104°F)
Влажность: 10 -90 % (неконденсирующийся)
Атмосферное давление: 700- 1060hPa 
   - Отсутствие очистки или стерилизации с помощью одноразового мундштука
Высокопроизводительное измерение
   - FVC (принудительная жизнедеятельность), SVC (медленная жизнеспособность), тест MVV (максимальная добровольная вентиляция)
   - Сравнительный анализ бронходилататоров PRE-POST
   - Разнообразная формула: Morris / Polgar, Knudson / ITS, ECCS / Quanjer, Perelra, Korea CJK
   - Наличие автоматического выбора лучших результатов
Усовершенствованное управление данными
   - Возможность подключения к программному обеспечению для управления данными 

Возможность подключения электрокардиографа посредством программы к компьютеру(опция):
Постоянное получение данных путем сохранения данных ЭКГ в компьютере. 
Измеренные данные можно просмотреть сразу, используя программу просмотра.
Для ПО все 12 каналов могут быть проверены одновременно в режиме мониторинга,
диагностика может быть выполнена немедленно на ПК в режиме записи.
Обеспечьте функцию увеличения, используя функцию масштабирования.
Толщина линии передачи данных и цвета фона может применяться различными способами.
Результаты диагностики могут быть подтверждены, и может быть записана дополнительная информация.
Предоставьте подробную информацию о пациенте, и дополнительная информация может быть записана.
Результаты, отображаемые на экране, можно распечатать сразу
Измеренные данные преобразуются и сохраняются в формате JPEG, PDF, DICOM, TEXT, XML, MFER и сохраненные данные могут быть переданы с использованием системы электронной почты
Созданный файл DICOM может быть передан путем блокировки с помощью программы PACS
Просмотр и контроль ЭКГ машины
Передача ЭКГ с компьютера на компьютер 
Контролировать все с компьютера включает в себя как монитор, так и режим записи
Сохранение и вызов ЭКГ на вашем компьютере
Изменение настроек ЭКГ (чувствительность, фильтры, выход)
Добавить комментарии клиентов к ЭКГ
Увеличьте участки трассировки ЭКГ для удобства чтения

	1 шт.

	
	
	2
	Кабель пациента
	12 стандартных отведений, записываемых поочередно или одновременно
	1 шт.

	
	
	3
	Электроды конечностей
	
Многоразовые электроды на конечности для снятия электрокардиограммы. Состоят из пластикового зажима-клеммы, пружины и электродных пластин с универсальным креплением для штекера кабеля пациента.

	
4 шт.

	
	
	4
	Грудные электроды
	Многоразовые электроды для грудных отведений с неметаллическим контактом, покрытым Ag/AgCl.
	6 шт.

	
	
	5
	Кабель питания
	Кабель не менее 200 см длина, 100 – 240 В переменного тока
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1
	Тележка
	Описание 	Тележка ЭКГ
Тележка предназначена для электрокардиографов
Габариты	Высота не более 750 мм
Подставка (верхняя часть) не менее 330 х 430 мм
Вес	не более 9.55 кг
Подставка	АБС-пластик + Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ)
Ручка	АБС-пластик
Колеса	АБС-пластик
	1 шт.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	1
	Бумага для устройства регистрационных данных
	Размеры: не более 210мм*140м*142мм/пачка
.- Точное расстояние между линиями сетки
- Аккуратный срез
- Устойчивое изображение до 25 лет

Изделие должно представлять собой термочувствительную бумажную ленту для графопостроителей, на которой при выполнении ЭКГ отражаются фазы сердечного цикла в международных единицах измерения. Площадь каждого квадрата нанесенной сетки должен составлять 1 мм на 1 мм. Каждая пятая горизонтальная/вертикальная линия должна иметь большую толщину и делить документ на квадрат площадью 5 мм на 5 мм. Данный тип бумаги используется на аппаратах для построения ЭКГ.
Бумага для ЭКГ должна быть поставлена в Z книжном формате.
Бумага для медицинских графопостроителей не должна содержать каких-либо опасных веществ и механических подвижных частей.
Термопринтер электрокардиографа обладает сенсорным датчиком, для которого необходимо отверстие в термобумаге.
	1 шт.

	
	
	2
	Гель для ЭКГ
	Гель для электрокардиографов, специально разработан, чтобы исключить помехи, которые возникают от сдвижения передающих устройств. 
	1 шт.

	
	Требования к условиям эксплуатации
	Питание
Питание: источник переменного тока или встроенная батарея
95 ~ 240 ВАХ, 50/60 Гц, 1,0 ~ 0,5 А, 60Вт макс
Батарея (Ni-MH)
Условия окружающей среды
Рекомендуемая влажность: не менее 30, но не более 85% / Рекомендуемая температура: не менее 10, но не более 40℃ /  Атмосферное давление: не менее 70, но не более 106 кПа

	4
	Условия осуществления поставки МТ 
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12

	5
	Срок поставки МТ и место дислокации 
	 60 календарных дней со дня подписания договора, ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12. Жезкентская сельская больница. КГП на ПХВ «Бородулихинская ЦРБ»

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. 
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МТ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий





Техническаая спецификация Лот №30
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)
(в соответствии с государственным реестром МТ  с указанием модели, наименования производителя, страны)
	РЕАНИМОБИЛЬ 

	3
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к МТ 
(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1.
	Основной блок
	Габаритные размеры автомобиля д/ш/в, не хуже 5607/2068/2753 мм:
Колесная база, не менее 3145 мм
Бензиновый, 4-тактный, впрысковой  
Топливо-бензин 
Максимальная мощность, не менее 106,8 л. с.
Максимальный крутящий момент не менее 220,5 Н.м
Полная масса не менее 3 500 кг.
Дорожный просвет не менее 170 мм
Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса не менее 5,7м
Подвеска: передняя независимая, со стабилизатором поперечной устойчивости, задняя зависимая, со стабилизатором поперечной устойчивости
Трансмиссия: 5-ступенчатая механическая, синхронизированная
Тормозная система: передняя-дисковая, задняя – барабанная
Рулевое управление:  ГУР, реечного типа
Цвет, покраска: 
- внешний цвет транспортного средства – лимонный.  
Медицинский салон должен быть оснащен:
- Антиблокировочная система тормозов.
- Матированные на 2/3 высоты стекол окна медицинского салона.
- Одно из окон салона со сдвижной форточкой.
- Перегородка между кабиной и медицинским салоном со сдвижным окном.
- Люк (аварийный выход) в передней части салона потолка.
- Сигнально-громкоговорящее устройство светодиодное 
- Задние повторители спец. световых сигналов светодиодные.
- Фонари освещения прилегающей территории боковой и задней дверей медицинского салона. 
- Дополнительная аккумуляторная батарея.
- Фильтро-вентиляционная установка. 
- Отопитель салона, работающий от системы охлаждения двигателя.
- Розетка внешнего подключения 220V.
- Розетки в салоне  12V
- Розетки в салоне 220V.
- Потолочные освещения светодиодные полосы .
- Щиток управления электрооборудованием.
- Отделка потолка, стен легкомоющимся формовочным пластиком.
- Поручни.
- Cиденья:
- Два сиденья трансформируемое по правому борту (возможна установка дополнительных носилок).
- Сиденье в головной части носилок
Мебель:
- Шкаф передний.
- Шкаф-стеллаж задний по левому борту.
– Откидной столик. 
- Антресоль по левому борту с фасадами на амортизаторах, со светодиодной подсветкой ящиков
- Шкаф для двух кислородных баллонов.
- Противотуманные фары
- Антикоррозийная обработка кузова
- Локера колесных арок
- Система электроснабжения медицинского салона 600 Вт
- Предпусковой отопитель двигателя
- Задняя подножка
- Кондиционер с разводкой на водительский и медицинский отсек
- Автономный отопитель двигателя
- Газовая разводка
- GPS навигатором,  внешним питанием  от аккумулятора, с загруженными картами Республики Казахстан;
- верхними светодиодными сигнальными лампами на крыше транспортного средства;
- верхними задними светодиодными мерцающими сигнальными лампами, на задней части крыши транспортного средства;
- боковыми светодиодными мерцающими сигнальными лампами;
- комплект эксплуатационной документации;
- VIN номер завода-изготовителя 
Логотипы и обозначения должны быть:
- для логотипов и обозначений  должны использоваться светоотражающий материал красного света. 
- логотипы и обозначения должны соответствовать параметрам указанным в договоре с Заказчиком. По обеим сторонам должна располагаться надпись  «жедел медициналық жәрдем» или «скорая медицинская помощь» на фоне красной ленты и логотип красного креста или полумесяца. 
- в передней части транспортного средства на капоте мотора должна располагаться надпись ‘’AMBULANCE’’ в зеркальном отражении, в верхней части над стеклом надпись ’AMBULANCE’’.
- по всем сторонам транспортного средства за исключением передней должна проходить светоотражающая красная лента шириной 15 см. 
Предупреждающие надписи: 
Модель транспортного средства, год выпуска, серийный номер и любые другие необходимые предупреждения и оповещения по оснащению, опознавательные знаки должны быть установлены так, чтобы надписи бросались в глаза.
	1 шт


	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1
	Аппарат искусственной вентиляции легких
	Аппарат электронный для проведения управляемой и вспомогательной ИВЛ кислородно-воздушной смесью для скорой медицинской помощи портативный 
- Управляемая и вспомогательная ВЛ с пассивным выдохом у взрослых пациентов и детей старше 6 лет в экстренных ситуациях в наземных и воздушных транспортных средствах
-  Встроенное устройство слежения за изменением частоты и наполнения пульса, сатурации крови кислородом, плетизмограммы. 
-  Диапазон регулирования частоты вентиляции, вдох/мин Не менее 3-300
-  Диапазон регулирования минутной вентиляции, л/мин Не менее 0.6-30
-  Диапазон регулирования дыхательного объема, мл Не менее 20-2000
-  Отношение t вдоха к t выдоха 3:1,2.5:1,2:1,1.5:1, 1:1,1:1.5, 1:2, 1:2.5, 1:3.
-  Диапазон регулирования длительности вдоха в режимах ВЛ с контролируемым давлением, сек. Не менее 0,5-4,0
- Управление частотой вентиляции по времени или пультом ручного управления, дыхательным усилием пациента.
-  Положительное давление в конце выдоха, см. вод.ст Не менее 0-20
- Максимальное давление вдоха, см.вод.ст Не менее 10-70
-  Кислородно-воздушный смеситель, полуавтоматический, % кислорода Не менее 21-90
-  Аварийная сигнализация: - отказ двигателя, - разгерметизация контура, - пациент не дышит, - давление ИВЛ падает, - давление ИВЛ растет, - нет пульса, - частота пульса падает, - частота пульса растет, - сатурация крови падает, - аккумулятор разряжен
-  ПДУ (пульт дистанционного управления частотой, давлением, объемом вентиляции, с функцией изменения времени вдоха в режимах с поддержкой давлением). 
-  Режимы вентиляции - Контролируемая, механическая вентиляция легких. -          Поддержка самостоятельного дыхания давлением. - Режим управления вентиляцией пультом дистанционного управления или самостоятельное дыхание больного через аппарат. -  Режим вспомогательного дыхания с контролируемым объемом. - Контролируемая механическая вентиляция с установленным пределом давления. - Режим поддержки самостоятельного дыхания постоянным потоком и постоянным положительным давлением
-  Индикация параметров: - Индикация давления (электронным линейным манометром). - Индикатор дыхательного объема двойного назначения ( для установленных и измеренных параметров). - Индикатор минутного объема (для установленных и измеренных параметров). - Индикатор частоты вентиляции (для установленных и измеренных параметров). - Индикатор объемной скорости потока. - Индикатор соотношения времени вдоха к выдоху. - Индикатор сатурации. - Индикатор частоты пульса. - Индикатор отключения управления. - Индикатор разряда аккумулятора. - Индикация дыхательного усилия. - Индикация апноэ. - Световой и звуковой индикатор тревог. 
- Технические условия:
- встроенное бесперебойное питание (Аккумулятор) Не менее 4 часов.
- кнопка разблокировки (блокировки) панели управления
- дезинфицируемый, стерилизуемый, многократного использования дыхательный контур.
	1 шт.

	
	
	2
	Редуктор-ингалятор кислородный
	Кислородный ингалятор модель в вариантах исполнения (10L, объем О2 1500л)
В состав кислородного ингалятора входят: баллон стальной гидравлической ёмкостью 2 литра, редуктор в сборе с манометром и вентилем, регулятор потока кислорода, индикатор скорости потока (расходомер), стакан увлажнительный, маска (для взрослых/ для детей) с соединительной трубкой для ингаляции, канюля кислородная назальная (для взрослых/ для детей) с соединительной трубкой, футляр транспортировочный, тележка транспортировочная, ключ гаечный, устройство (трубка – переходник) для заправки баллона, трубка соединительная резиновая, инструкция по эксплуатации. 
Кислородный ингалятор представляет собой составное устройство, состоящее из ёмкости для хранения газообразного кислорода под давлением - баллона, запорного вентиля, автоматического устройства для снижения давления кислорода (редуктора), устройства для регулировки и контроля потока кислорода, устройства для увлажнения кислорода (увлажнительный стакан), сменного аксессуара для подачи кислорода к органам дыхания человека (канюля носовая или маска кислородная с трубкой). Заполнение баллона кислородом осуществляется на газонаполнительной станции или в специальном месте от кислородного баллона большей ёмкости (40 л) при помощи переходного штуцера. Сжатый газообразный кислород может храниться в баллоне длительное время. При необходимости кислородной ингаляции необходимо подсоединить сменный аксессуар, налить воды в увлажнительный стакан, открыть запорный вентиль и отрегулировать поток кислорода согласно рекомендации врача, по показаниям указателя потока, установить сменный аксессуар пациенту. Длительность процедуры устанавливается врачом. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И СПЕЦИФИКАЦИЯ 
- Максимальное рабочее давление кислорода в баллоне – 14,7 МПа. 
- Диапазон регулирования потока кислорода на выходе – 1-5 л/мин.
- Допустимое давление кислорода в баллоне -15 МПа, когда поток выключен. 
- Давление кислорода на выходе из редуктора – 0,2-0,3 МПа.
- Давление срабатывания защитного предохранительного клапана - 0,35±0,05 МПа.
Исполнение ингалятора - Объем баллона (литров)-10, Максимальный объем кислорода при атмосферном давлении (литров)-1500, Габариты баллона (мм) Ø152х720, Вес в сборе (кг) не менее  13, Время работы ингалятора при полностью заправленном баллоне (ч) 15-16
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
-баллон стальной ёмкостью 10л, 1 шт.
-редуктор в сборе с манометром и вентилем – 1 шт.
-регулятор потока кислорода – 1 шт.
- скорости потока (расходомер) – 1 шт.
-стакан увлажнительный – 1 шт.
-тележка транспортировочная – 1шт.
-ключ гаечный – 1 шт.
-устройство (трубка – переходник) для заправки баллона – 1 шт.
-трубка соединительная резиновая – 1 шт.
-инструкция по эксплуатации – 1 экз.
	2 шт.

	
	
	3
	Дефибриллятор Монитор
	Прибор  предназначен для использования в больницах и внебольничной обстановке медицинским персоналом со специальной квалификацией, т.е. тех, кто обучался работе на  базовых или усовершенствованных системах  жизнеобеспечения или с любыми официально признанными сертификатами на разрешение работать в условиях  экстренной ситуации.  Аппарат должен производить дефибриляционный разряд с помощью двухфазного усеченного экспоненты импульса пульса. Цветной жидкокристаллический дисплей с диагональю  115 х  86 мм, с разрешением 320х240 пиксель (1/4 VGA). Контроль дефибриллятора и принтера от электродов. Встроенные педиатрические утюжки. Синхронизированная кардиоверсия. Монитор: В режиме наблюдения  дефибриллятор может проводить сигнал через 4, 5 или  10 отведений кабели пациента или с помощью внешних одноразовых пластин для взрослых или детей или через одноразовые многофункциональные электроды (ЭКГ); Скорость ЭКГ на дисплее 25 мм/сек; ЧСС (частота сердечных сокращений) 30-300 имп/мин. ± 10 % показано на дисплее прибора; Сигналы тревоги:  максимальная и минимальная ЧСС - VT/VF тревога для полуавтоматической дефибрилляции; Дефибриллятор: Фаза сигнала - двухфазный усеченный экспоненциальный, с компенсацией энергии согласно сопротивлению пациента  impedance. Ручной режим: выходная энергия внутренних пластин -50Дж., и энергия внешних пластин - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9 - 10 - 15 - 20 - 30 - 50 - 70 - 100 - 125 - 150 - 200 Дж. Время зарядки: менее 5 сек при 200 J с новой и полностью заряженной батареей NiMH при 25 0C.; менее 10 сек без батареи, подключено к энергии вольтажу при 90-100 % от номинального значения; менее 10 сек с новой и полностью заряженной NiMH батареей, с проведенными 15 разрядами на 200 Дж при  25 0C. Полуавтоматическая дефибрилляция: CPR время 2 - 120 сек. Последовательные разряды -1. Время детектора асистолии.-5 мин. Аудиозапись. Уровни энергии  - 200-200-200 Дж.; Кардиостимулятор: Фаза сигнала - непрерывная прямолинейная форма; Частота -70 удар./мин Амплитуда - от 0 до 150 mA с шагом в  5 mA; Скорость - от 30 до 180 удар/мин. с шагом в  5 удар/мин.Режимы работы – фиксированный и по необходимости; Хранения данных: Тип памяти - карта памяти; Объем памяти - минимум 16 MB, что равно 4 часам непрерывной записи сигналов ЭКГ и аудиозаписи. Эти данные включают ЭКГ пациента, события, действия, происходившие во время использования прибора и аудиосигналы а также фоновый шум. У прибора есть рекордер высокого разрешения, который может конфигурировать пользователь, можно распечатывать формы волн и режимы работы. Батарея перезаряжаемая NiMH, которые можно подзаряжать, и должен подключиться  к сети переменного тока или к автомобильному аккумулятору. Две сменных батареи.
	1 шт

	
	
	4
	Мешки ручные легочные реанимационные типа  (мешок для новорожденных, детей и взрослых)

	Мешки ручные легочные реанимационные дыхательные неонатальные,  детские и педиатрические (мешок типа Амбу).
Назначения: неонатальный, детский, взрослый. Диапазон массы тела: до 10 кг; 10-40 кг; –40 кг и больше. Циклы вентиляции, дыханий в минуту от 35-40; 14-20; 12-15; Объем дыхательного мешка / сжатого дыхательного мешка, мл: 280/100, 550/350, 1500/1200; Объем кислородного резервуара, мл:
600,1000, 1000; Диапазон давления подачи, см вод.ст.: -5 – +40, -5 – +40, -10 – +60; Средний срок службы, 12 месяц. Комплектация: мешок дыхательный, 1шт., взрослые-2шт., детские -2шт, неонатальные - 2шт *единичный нереверсивный клапан,1 шт., кислородная трубка, 1шт.,резервный мешок, 1шт., руководство по эксплуатации 1шт.
	1 шт

	
	
	5
	Тележка-каталка со съёмными носилками


	Тележка - каталка со съемными носилками предназначена для перемещения пациентов к транспортным средствам экстренной медицинской помощи. В условиях чрезвычайных ситуаций тележка может использоваться в качестве кровати, перевязочного стола с установкой носилок с необходимой высотой и наклонами панели, с возможностью закрепления стойки для капельницы. Прорезиненными ручками. Ремни безопасности для фиксации пациента. Регулируемые колеса. Номинальная нагрузка  не менее 180 кг.
	1 шт

	
	
	6
	Комплект шин транспортных складных 
	Назначение: для иммобилизации и транспортировки пострадавших с травмами верхних / нижних конечностей или шейного отдела позвоночника.    Описание: шины представляют собой пластины специальной формы для легкого моделирования любого размера шины  по конечности. Многофункциональные шины, для левой и правой конечности рук и ног. Комплект включает в себя каркас для верхних конечностей из кожи Не менее  (37см), каркас для верхних конечностей из кожи Не менее (50см), каркас для нижних конечностей из кожи Не менее (58см), каркас для нижних конечностей из кожи Не менее (66см), каркас для конечностей детский, каркас на талию из кожи, ремень для нижних конечностей из кожи, сумка из ПВХ. Руководства по эксплуатации.
	1 шт

	
	
	7
	Комплекты шин полимерных иммобилизационных пневматических
	Шины предназначены для транспортной иммобилизации поврежденных в результате травм конечностей, а также могут использоваться для остановки кровотечения. Комплектация: Шина полимерная иммобилизационная пневматическая  «Сапог длинный СПд»
Шина полимерная иммобилизационная пневматическая «Сапог короткий СПк»
Шина полимерная иммобилизационная пневматическая «Рукав длинный РПд»
Шина полимерная иммобилизационная пневматическая «Рукав короткий РПк»
Упаковка-подушка пневматическая УП.
Головка клапана - 5 шт.
	1 шт

	
	
	8
	Приёмное устройство с поперечным и продольным перемещением 

	Устройство приемное предназначено для загрузки-выгрузки, в автомашине. Устройство должно обеспечивать загрузки-выгрузки тележки в транспортное средство независимо от высоты пола салона(механическое)
	1 шт

	
	
	9
	Термоодеяло 

	Термоодеяло покрывало должно защищать человека и от переохлаждения, и от перегрева. Размер не менее  160Х210см.
	1 шт

	
	
	10
	Электрокардиограф 12 канальный 
	Электрокардиограф с сенсорным ЖК-дисплеем 8.0 дюймов, представляет собой 12-канальный электрокардиограф, одновременно принимающий ЭКГ сигналы от 12 отведений и распечатывающий волновые формы ЭКГ на термопринтере. Режимы: запись и отображение волновых форм ЭКГ в автоматическом и в ручном режиме, автоматическое измерение и автоматическая диагностика параметров волновых форм ЭКГ. Сообщения-подсказки об откреплении отведений и отсутствии бумаги, выбор языка меню (Русский, Казахский), питание от переменного или постоянного тока, выбор отведения ритма для своевременного выявления аномальной ЧСС, управление базой данных и т.д.  Термочувствительный принтер с высоким разрешением (8 точек /мм), не требующая настройки, амплитудно-частотная характеристика до 150 Гц. Прибор может в реальном времени записывать и получать волновые формы ЭКГ по 12 каналам и непрерывно их анализировать. Анализ включает: знак отведения, чувствительность, скорость бумаги, тип фильтра и т.д. В автоматическом режиме запись завершается нажатием одной кнопки. К источнику питания относятся постоянный и переменный ток. Прибор оснащен встроенной литиевой перезаряжаемой батареей, автоматической цепью защиты, можно установить автоматическое отключение. Распечатка и сохранение осуществляется при помощи одной клавиши. Прибор оснащен функцией регулярного автоматического измерения параметров волновых форм ЭКГ, автоматического анализа и автоматической диагностики, что облегчает труд врача и увеличивает эффективность работы. Прибор получает ЭКГ сигналы от двенадцати отведений одновременно, а затем анализирует запись в режиме 12 х 1, 6 х 2 +1, 6 х 2, ряд кривой 12, ряд 10, ряд 8, ряд 6 и т.д., а также выдает отчет в множестве форматов.     
	1 шт

	
	
	11
	Монитор пациента

	Портативный монитор пациента модульной конструкции. Монитор предназначен для использования в целях мониторинга и  регистрации различных физиологических параметров взрослых пациентов, детей и новорожденных, а также для подачи сигналов тревоги по указанным параметрам в условиях стационара и при транспортировке пациентов в пределах и за пределами стационара. При использовании с приемопередатчиком телеметрической системы монитор предназначается для эксплуатации в условиях стационара и при транспортировке пациентов в пределах стационара. Монитор предназначен для использования квалифицированным медицинским персоналом. К монитору одновременно может быть подключен только один пациент. Монитор не предназначен для использования в домашних условиях. 
Рабочие характеристики монитора:
Технические характеристики питания
Потребляемая мощность < 65 Вт.  Напряжение сети от 100 до 240 В  перем.тока. Сила тока от 1,3 до 0,7 А.   Частота 50/60 Гц
SVGA дисплей, размер диагонали 12,1 дюйма. Разрешение 800 x 600.  Частота обновления экрана 60 Гц. Полезный размер экрана Не менее 170,4 x 127,8 мм.  Размер пиксела 0,213 x 0,213 мм. Скорости развертки - 6,25, 12,5, 25 и 50 мм/с с погрешностью ±5 %. Тренды: 12, 16, 24 или 32 численных значения с разрешением 12 с, 1 мин, 5 мин. Несколько вариантов цифровых значений, разрешения и продолжительности в зависимости от области применения
Выход ЭКГ: (кольцо, штырь). Коэффициент усиления сигнала от 320 до 3200. Погрешность усиления <20 %. Смещение изолинии <150 мВ. Ширина полосы от 1 до 80 Гц. Выходной импеданс. Выход ЭКГ (кольцо) <2,2 кОм ±20 %. Выход ЭКГ/Вход маркера (штырь) <2,5 кОм ±20 %. Задержка сигнала ≤30 мс
Требования к входу маркера (штырь). Тип сигнала от 0 до –12 В, импульсы с отрицательным фронтом. Источник импульсов. Импеданс <7 кОм. Время спада импульса <100 мкс. Длительность импульса >4 мс.
Монитор
Монитор оснащен цветным не более 12,1 -дюймовым жидкокристаллическим ТFТ-дисплеем с широким углом обзора, обеспечивающим отображение кривых и данных с высоким разрешением. Дисплей, блок обработки данных, функции измерения и источник питания объединены в одном устройстве.
Интерфейс пользователя
Интерфейс пользователя обеспечивает простое и быстрое управление. Цветной графический интерфейс пользователя
позволяет медицинскому персоналу легко освоить работу с монитором. Настраиваемые «умные» кнопки с понятными значками позволяют быстро и легко осуществлять мониторинг, управляя процессом непосредственно с экрана монитора.
Кривые и числовые значения имеют цветовое обозначение. На мониторе одновременно отображается до восьми кривых измерений. При мониторинге ЭКГ в 12 отведениях возможно отображение 12 кривых в режиме реального времени с фрагментом ритма и всеми значениями сегмента SТ. Гибкая конфигурация экрана позволяет оптимально использовать имеющееся пространство дисплея. Например, возможно наложение кривых или динамическая регулировка размера кривых в зависимости от количества настроенных кривых. Монитор оснащен резистивным сенсорным экраном.

	1 шт

	
	
	12
	Носилки продольно и поперечно складные на жестких опорах 
	Носилки должны складываться в продольно-поперечном направлении в чехол. Каркас носилок должен быть изготовлен  из сплава алюминия высокой прочности. Должны быть оборудованы четырьмя опорами, полотно из специальной ткани, для легкой дезинфекции. Номинальная нагрузка – не более 160 кг.
	1 шт

	
	
	13
	Набор противоожоговый
	Стерильная повязка не менее 20х20 см – 1 шт.
Стерильная повязка не менее 10х10 см – 2 шт.
Стерильная повязка не менее 50 мм х 1 м для конечностей/шеи – 1 шт.
Стерильная повязка не менее 25мм х 0,5мм для пальцев – 2 шт.
Гидрогель спрей – не менее 125 мл
Гидрогель флакон – не менее 50 мл
Футляр пластиковый – 1 шт.
Вкладыш – 1 шт.
	1 шт

	
	
	14
	Матрац иммобилизационный вакуумный
	Применяется при политравмах для иммобилизации позвоночного отдела, костей таза и нижних конечностей на время транспортирования с места получения травмы до лечебного учреждения. Матрас вакуумный предназначен для оказания доврачебной и первой медицинской помощи. Наиболее востребованный матрас, бесчехлового исполнения, с окантовкой периметра шнуром, формирующим 4 пары ручек для переноски пострадавшего. Снабжен тремя ремнями фиксации транспортируемого. Может использоваться как в комплектации с носилками любых видов, так и без носилок. Габариты матраса не менее 1500×1250 (мм), масса не более 4,5 кг.
	1 шт

	
	
	15
	Отсасыватель медицинский


	Отсасыватель медицинский портативный с ЖК дисплеем. Предназначен в использовании в медицинских учреждениях и специализированных транспортных средствах. Технические характеристики: напряжение АС220В ±10% 50Гц±2%, DC12В. Максимальный вакуум 0.08 МРа. Производительность не менее 20 л/мин. Накопительная емкость  не менее 1000 мл. Шум не более 55дБ (А). 
Комплектность: основной блок-1шт.; накопительная емкость не менее 1000 мл-1шт. Крышка накопительной емкости-1шт. Сетевой кабель-1шт. 
	1 шт

	
	
	16
	Комплект акушерского белья №2 из нетканого SMS материала одноразовый, стерильный
	Простыня не менее140х80 см – 1 шт.
Салфетка не менее 16х14 см – 2 шт.
Прокладка – не менее 2 шт.
Пеленка не менее 80х70 см – 2 шт.
Сорочка – не менее 1 шт.
Бахилы – не менее 1 пара
Шапочка – не менее 1 шт.
Впитывающая подстилка не менее 60х 90 см – 1 шт.

	1 шт.

	
	
	17
	Носилки медицинские бескаркасные для скорой медицинской помощи
	Назначение: бескаркасные носилки используются для транспортировки пациента при работе в тесном помещении и ограниченном пространстве - там, где по габаритам не входят обычные "жесткие" носилки. Требуемая комплектация: 4 пары ручек из трубки ПВХ. Усиленную конструкцию (40 мм ширина стропы, усиленные двойные швы в местах максимальной нагрузки; должна быть предусмотрена возможность транспортировки пациента в сидячем положении; должны быть предусмотрены стропы для фиксации пациента на носилках; носилки должны быть упакованы в прочный и удобный чехол, должны быть выполнены из прочной ПВХ ткани. Должны иметь также металлические отверстия (люверсы) для сушки носилок после обработки в вертикальном положении. Номинальная нагрузка, 150 кг.
	1 шт.

	
	Информация о сервисных центрах
	
	
	Сервисный центр должен быть расположен в пределах административной области где будет находится обслуживаемый автотранспорт. 
	

	4
	Условия осуществления поставки МТ 
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12

	5
	Срок поставки МТ и место дислокации 
	 60 календарных дней со дня подписания договора, ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12. Жезкентская сельская больница. КГП на ПХВ «Бородулихинская ЦРБ»

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев или 150 000 км пробега для автомобиля.
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МТ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий






Условия ко всем пунктам технической спецификации.

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными. Дата изготовления Товаров должна быть не ранее 2018 г., если иное не оговорено в тендерной документации. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном и русском языках. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220 Вт без дополнительных переходников или трансформаторов. Срок гарантия на оборудование, гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию (если иное не оговорено в Приложении № 1 к тендерной документации). С момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 45 дней с момента официального уведомления. Наличие диплом - сертификата инженера, для сервисного и технического обслуживания и ремонта на предлагаемое оборудование. К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, должны прилагаться фотографии поставляемых товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр СИ Республики Казахстан, либо поставщик принимает на себя обязательства по внесению товаров в данный реестр к моменту поставки с представлением соответствующих подтверждающих документов. Не позднее, чем за 30 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см, высота 200 см). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.
Поставщик обязан поставить медицинскую технику на условиях DDP – место назначения (ИНКОТЕРМС - 2010), провести инсталляцию медицинской техники, провести обучение медицинского персонала на рабочем месте, если иное не оговорено в технической спецификации.
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